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OPIS TECHNICZNY ; 
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OPIS  TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWY SANITARIATÓW ORAZ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI 

SANITARNE Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM, BUDOWA KOMUNIKACJI 

POMIĘDZY KONDYGNACJAMI W BUDYNKU OSP W LATYCZOWIE 

 

 

 

1. DANE OGÓLNE O PROJEKCIE. 

– Obiekt: Budynek  usługowy – OSP w Latyczowie 

 

– Inwestor: Gmina Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw 

 

– Adres inwestycji:  Latyczów, gm. Krasnystaw 

 

– Nr ewid. gruntu:  1927 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

– Zlecenie Inwestora na opracowanie wielobranŜowej dokumentacji projektowej; 

 

2. Podstawowe dane ogólne o obiekcie 

Przedmiotowy budynek mieści się w Latyczowie Gm Krasnystaw. W sąsiedztwie budynku 

znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Od strony zachodniej sąsiaduje z drogą 

publiczną. Obiekt usytuowany jest w północno-zachodniej części działki równolegle do ulicy.  

Na działkę o kształcie zbliŜonym do prostokąta, prowadzi zjazd z drogi publicznej. Teren jest 

pochylony w kierunku wschodnim, a deniwelacja terenu wynosi ok. 2,5m. Działka jest ogrodzona. 

Dojazd i chodnik utwardzony jest asfaltem. Na terenie działki występuje wysoka i niska zieleń 

 

3. Konstrukcja budynku 

Ściany budynku wykonane są z jako jednowarstwowe (bloczek gazobetonowy oraz cegła 

sylikatowa). Dach oparty jest na konstrukcji drewnianych bindr kratownicowych. Budynek jest 

dwukondygnacyjny w tym piwnica pod całym budynkiem. Stropy nad piwnicą Kleina. Dach pokryty jest 

blachą trapezową. 

 

4. Instalacje 

Budynek wyposaŜony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (piece w 

kaŜdym pomieszczeniu), elektryczną, gazową. Budynek posiada wentylację grawitacyjną. 
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5. Wykończenie wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym pomalowaną farbami 

emulsyjnymi i lamperiami olejnymi. W pomieszczeniach na parterze wykonane są podłogi na legarach; 

w piwnicy posadzka wykonana jest jako posadzka cementowa 

 

6. Wykończenie zewnętrzne 

Elewacje zewnętrzne wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Dach pokryty blachą 

trapezową; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane są z blachy.  

 

Dane liczbowe: 

Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną i jedną podziemną.  

Powierzchnia zabudowy: 238,6m2 

Powierzchnia uŜytkowa: 397,16m2 

Kubatura:   1853m3 

 


