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3. OPISTECHNICZNY.
3.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- wizja terenu objgtego zakresem opracowania,

- umowa o dostawe energii elektrycznej

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12 04 2002 r. w/s warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

- projekty architektury i instalacji sanitarnych,

- norma PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- norma PN-84/E-02033 Os$wietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym,

- norma PN-89/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

- inne przepisy obowiazujace w zakresie opracowania,

3.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i adaptacji czgS$ci pomieszczen
piwnicznych istniejacego budynku $wietlicy Ochotniczej Strazy Pozarnej na
pomieszczenia sanitarne. Adaptacja pomieszczen nie powoduje zwigkszenie mocy
pobieranej przez Inwestora - Gming Krasnystaw. W zwiazku z tym zabezpieczenie
przedlicznikowe dla obiektu nie zmienia swojej warto$ci 1 pozostaje bez zmiany, a
Inwestor nie wystgpowal o wydanie warunkow technicznych przylaczenia do sieci
elektroenergetyczne;.

Projekt obejmuje:
- zlacze licznikowe i tablice rozdzielcza,
- instalacje elektryczne wewngtrzne w adaptowanych pomieszczeniach,
- instalacj¢ odgromowa.

Opracowanie nie obejmuje przylacza elektroenergetycznego, ktore pozostaje bez

zmian. Natomiast licznik energii elektrycznej bgdzie wyniesiony na zewnatrz do zlacza
licznikowego projektowanego w miejsce starego ztacza z bezpiecznikami topikowymi.

3.3. Dane elektroenergetyczne.

- zasilanie w energig elektr. - linia napow. i1 przytacze kablowe stacji tr. ,,Latyczéw 3,
- napigcie zasilania - 3x400/230 V,

- moc szczytowa obiektu -9 kW,

- prad zabezpieczenia -25 A,

- dod. ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie napigcia,

- uktad sieci zasilajacej - TN-C



3.4 Charakterystyka budynku.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej. Obecnie funkcjonuje on jako
swietlica wiejska Ochotniczej Strazy Pozarnej. Posiada $ciany murowane, wewnatrz
tynkowane. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty blacha trapezowa.

Obiekt wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- wodna 1 kanalizacyjna,

- gazowa,

- sitowa w zakresie zasilania gniazd wtyczkowych,
- o$wietlenia i1 gniazd wtyczkowych 230V,

Istniejaca instalacja elektryczna jest eksploatowana od wielu lat i najbardziej
pozadane byloby wymieni¢ ja w cato$ci. Z uwagi na brak funduszy nalezy poddaé
remontowi co najmniej rozdziat energii tworzacy szkielet elektroenergetyczny obiektu.
Nowy uklad rozdzielczy musi zapewni¢ niezawodne i1 bezawaryjne zasilanie oraz
skuteczna ochrong od porazen.

3.5 Zasilanie w energie elektryczna.

Obecnie budynek posiada istniejace kablowe przylacze elektroenergetyczne i
zlacze licznikowe w obudowie blaszanej z bezpiecznikami topikowymi oraz licznik
energii elektrycznej zainstalowany wewnatrz obiektu w tablicy rozdzielczej (rowniez w
obudowie blaszanej i z zabezpieczeniami topikowymi).

Istniejace przytacze kablowe nie bedzie wymieniane. Natomiast istniejace ztacze
kablowe 1 tablice z licznikiem nalezy zdemontowaé. Wymieni¢ rowniez przewody WLZ
wprowadzone do nowej tablicy gldownej TG zamontowanej wewnatrz budynku w tym
samym miejscu lokalizacji.

3.6 Z1lacze licznikowe.

Istniejace przylacze kablowe doprowadzone begdzie do zlacza licznikowego
zlokalizowanego przy $cianie budynku. Projektuje si¢ ztacze licznikowe ZL-1 produkcji
firmy ,,Agtel” wykonane w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego (skrzynka
ST26x57) ustawione na wiasnym fundamencie (skrzynka FT-26) - skrzynki firmy
»Incobex”. Wewngtrzna linia zasilajaca (przewody istniejace bez zmian) zasila¢ bedzie
tablice gtowna TG wewnatrz budynku.

3.7 Tablica gléwna.

Instalacja wewngtrzna w budynku zasilana bgdzie istniejaca WLZ wyprowadzona
ze zlacza licznikowego do tablicy gtowne;.



Tablica rozdzielcza obiektu zainstalowana bgdzie w pomieszczeniu gtéwnym w
dotychczasowym miejscu lokalizacji. Zawiera¢é ona bedzie wytacznik gltowny i
zabezpieczenia obwodow we wszystkich pomieszczeniach. Ponadto w tablicy glownej
zlokalizowane beda ochronniki przeciwprzepigciowe dla budynku. Jako tablica gtowna
TG zastosowana bedzie rozdzielnica modutowa BF-0-4/96-P firmy ,Moeller”
kompletnie wyposazona w listwy zaciskowe.

3.8 Instalacja oSwietleniowa.

Oswietlenie wewnetrzne ogdlne.

Oswietlenie wszystkich projektowanych pomieszczen i korytarzy wykonane
bedzie jako swietlowkowe przy uzyciu opraw nastropowych montowanych bezposrednio
na suficie. Zastosowane beda kloszowe i rastrowe oprawy do $wietlowek prostych i
kompaktowych. W sanitariatach zamontowane bgda oprawy o budowie szczelne;.

Calos¢ os$wietlenia zostala podzielona na obwody zgodnie z potozeniem
pomieszczen. Zalaczanie odbywac¢ si¢ bedzie tacznikami jedno i dwubiegunowymi
umieszczonymi przy wejsciach do pomieszczen lub przed drzwiami.

Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne.

W budynku wykonane begdzie o$wietlenie ewakuacyjne w sali glownej 1 w
pomieszczeniach sanitariatach. W tym celu w istniejacym os$wietleniu sali gldownej nalezy
zdemontowac 4 oprawy o$wietleniowe, a w ich miejsce zamontowac oprawy wyposazone
w modut awaryjny na prad 1-godzinny (np. oprawa wngtrzowa z kloszem, nastropowa
OKN-1x36W). Beda one spetia¢ funkcj¢ oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego.
Nalezy rowniez doprowadzi¢ do nich przewdd o min. 4 zylach. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazone beda w indywidualny awaryjny modul zasilajacy. Do opraw
musi by¢ doprowadzony przewod ,kontrolny” fazowy bedacy stale pod napigciem. W
przypadku awarii w obwodach o$wietleniowych samoczynnie zalaczane bgda wszystkie
oprawy ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne — kierunkowe.

Zgodnie z wymogami przepisOw ochrony przeciwpozarowej na drodze
ewakuacyjnej zainstalowane bgda oprawy oswietlenia kierunkowego. Beda to oprawy
potaczone odrgbnym obwodem i spetniajace tylko jedna funkcjg - awaryjna. Na oprawach
umiesci¢ piktogramy zgodnie z planem drogi ewakuacyjnej. Oprawy musza by¢
wyposazone w modul awaryjny z autotestem do indywidualnego kontrolowania
sprawnosci kazdej oprawy.

3.9 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Przewiduje si¢ zainstalowanie obwodéw gniazd wtyczkowych jednofazowych do
celow ogélnych przy umywalkach sanitariatow, a pod umywalkami — do zasilania
ogrzewaczy wody. Ponadto w kuchni nalezy zainstalowa¢ dwa gniazda sitowe dla
urzadzen grzewczych kuchennych.



Montaz gniazd wtyczkowych na $cianie w kuchni wykona¢ na wysokosci 70cm.
Gniazda wtyczkowe w fazienkach - na wysokos$ci 1.4m 1 pod umywalkami, a w kuchni -
na wys. 80 cm (nad powierzchnia robocza). Stosowac gniazda w wersji standardowej
p/t, a w tazienkach i w kuchni w wersji szczelnej.

Wszystkie obwody gniazdowe musza by¢ zabezpieczone wylacznikami
ochronnymi réznicowo - pradowymi na prad 30 mA. Instalacje wykonywa¢ przewodami
miedzianymi, kabelkowymi z izolacja na napigcie minimum 750V.

3.10 Ochrona od porazen.

Zgodnie z systemem obowiazujacym w istniejacej sieci zasilajacej jako ochrona
przed porazeniem obowiazuje samoczynne wylaczenie napigcia w uktadzie TN-C.
Ochronie podlegaja obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, rozdzielnic, osprzgtu
elektrycznego, oraz inne czgsci przewodzace dostgpne.

W tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej zastosowane beda wylaczniki
ochronne réznicowo - pradowe dla wszystkich obwodow. Wszystkie projektowane
obwody wykonane begda jako trojprzewodowe /pigcioprzewodowe/ w uktadzie TN-S.
Przy tym przewod neutralny musi by¢ odizolowany od przewodu ochronnego, a ich
potaczenie nastapi dopiero na zacisku PE-N w tablicy rozdzielczej. Ponadto wszystkie
obwody zabezpieczone be¢da od zwar¢ 1 przeciazen wytacznikami instalacyjnymi.

Jako wspolne uziemienie wykorzysta¢ uziom odgromowy. W tym celu z otoku
wykonanego bednarka FeZn#20x4mm wykona¢ wypust do zlacza licznikowego ZL-1.
Wypust zakonczy¢ na gtownym zacisku uziemiajacym. Warto$¢ rezystancji dodatkowego
uziomu roboczego ze wzgledu na ochronniki przepigciowe nie moze przekracza¢ 10Q.

3.11 Ochrona od przepie¢.

Instalacje elektryczne wewnetrzne beda posiada¢ ochrong od przepieé
pochodzenia laczeniowego lub atmosferycznego. Jako ochrona w instalacji elektrycznej
zastosowane zostaty ochronniki dwustopniowe SPB-12/280 produkcji firmy Moeller
umieszczone w tablicy glownej TG.

Uziemienie ochronnikéw wykona¢ przez potaczenie na zacisku PE-N.

3.12 Instalacja odgromowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ odgromowa.
Jako zwdd instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu blacha
trapezowa. Pod warunkiem, ze grubo$¢ blachy nie moze by¢ mniejsza niz 0.5 mm.
Pozostate elementy dachu wyposazy¢ w zwody poziome niskie z drutu FeZn®8mm.
Wszystkie elementy budowlane, kominy i inne metalowe wystajace ponad dach
wyposazy¢ we wilasne zwody 1 potaczy¢ metalicznie z gltowna potacia dachowa.



Przewody odprowadzajace FeZn®8mm utozy¢ w bruzdzie i zatynkowa¢ pod warstwa
tynku. Zaciski kontrolne wykona¢ w puszkach p/t zaopatrzonych w drzwiczki z zamkiem
lub pokrywki przykrgcane.

Jako uziemienie wykorzysta¢é uziom istniejacy po dokonaniu przegladu i
wykonaniu pomiaréw sprawdzajacych.

UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

2. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,,Prawo budowlane” certyfikatow, deklaracji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

3. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE.
4.1 Zalozenia projektowe.

Obliczenia linii zasilajacych 1 odbiorczych wykonano przy nastgpujacych zatozeniach:

- dopuszczalny spadek napigcia dla WLZ - 2%

- j.w. instal. odbiorczych oswietl. i sity - 2%

- spadki napie¢ w instalacjach odbiorczych moga by¢ wigksze od 2% pod warunkiem, ze
suma spadkéw napig¢ obwodu i WLZ nie przekracza sumy spadkdéw napigc
dopuszczalnych

- do obliczenia zapotrzebowania mocy przyjeto obciazenia:
dla odbiornikow oswietl. - zgodnie z moca rzeczywista,
dla gniazd wtyczkowych - 100W/gnizdo wtyczkowe,

4.2 Sprawdzenie WL.Z.

Moc szczytowa obiektu P;=9 kW
prad szczytowy obwodu Js=13.7A
zabezpieczenie w zlaczu ZL-1 S303-B25
WLZ zalicznikowy: SxLgYlé
obciazalnos¢ przewodow Jobe =49 A
obciazalno$¢ dopuszcz. diug. Ju =44 A

maksymalne zabezpieczenie Jomax = 40 A



Sprawdzenie obciazalnosci:

1. Jg< 1< ],
2. J, < 1.45%],
dla projektowanego uktadu Js =13.7A
zabezpieczenie J, = 25 A
J, = 44 A
I, = 3625 A
1. 13.7<25<44
2. 36.25<63.8

Sprawdzenie spadku napigcia dla przewodéw WLZ zalicznikowego 5xLgY10 1=6m

AU=0.1%
AU < AUdop

Przewody WLZ spelniaja wymagania obciazalnosci i spadku napigcia.

4.3 Dobor obwodu gniazd wtyczkowych.

Przewody obwodow gniazdowych YDYp3x2.5mm?

Obciazalnos$¢ przewodow Lhe = 30A
Obciazalno$¢ dopuszczalna lu=30A
Max. zabezpieczenie Imax =25 A
Warunki zabezpieczenia: Lo € I < Tone
L < 1.45%* I
Zabezpieczenie obwodu S301-B16

4.4 Doboér obwodu oswietleniowego.

Przewody obwodow o$wietlenia  YDYp3x1.5mm?

Obciazalnos$¢ przewodow Lbe = 19A
Obciazalno$¢ dopuszczalna lu=19A
Max. zabezpieczenie Imax =16 A
Warunki zabezpieczenia: L £ I <o

L < 1.45%* L
Zabezpieczenie obwodu S301-B10



