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CZESC Il

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA
1. Program uzytkowy

Przebudowywany obiekt bedzie petnit funkcje ustugowg. Obecnie budynek podzielony jest na dwie

odrebne kondygnacje. Projektuje sie pofgczenie nowq klatkq schodowq parteru z pomieszczeniem w

piwnicy, gdzie zlokalizowane zostang sanitariaty.

1.1. Dane liczbowe dotyczgce projektowanej inwestycji:

Powierzchnia netto (tfacznie caty budynek)...........c.coccvvvveceeenannn. 397,16n7
Kubatura (facznie caty bUAYNEK) .............cooveeeeereereeereeerreren 1853m°
Szeroko$¢ elewacji fronfOWe) ..........cccoeveevceevieecieciesesee e, 20,86 m
WYSOKOSC BUAYNKU ...t 9,71m
HoSC KONAYGNACHI ... 2
1.1.1  Zestawienie powierzchni
Cze$c¢ biurowa:
Lp. Nazwa pomieszczenia Oznaczenie Pow. netto
na rysunku /m?/
1 2 3 4
PIWNICA
1 Komunikacja 01 16,48
2 Przedsionek 0/2 5,29
3 WC Zenskie 0/3 1,29
4 WC Zenskie 0/4 1,24
5 WC n/s 0/5 4,06
6 Przedsionek 0/6 4,56
7 WC Meskie 0/7 6,08
8 Pom. gospodarcze 0/8 46,25
9 Pom. gospodarcze 0/9 39,16
10 Pom. gospodarcze 0/10 16,91
11 Pom. gospodarcze 0/11 34,03
12 Pom. gospodarcze 012 11,74
Ltacznie: | 187,09
PARTER
13 Wiatrotap 11 19,09
14 Pom. na schodotaz 1/2 1,65
15 Kuchnia 1/3 20,72
16 Sala 1/4 113,22
17 Scena 1/5 55,39
tacznie: | 210,07

2. Forma architektoniczna

Zakres prac projektowych nie przewiduje zmiany formy architektonicznej obiektu.
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3. Przyjete rozwiazania funkcjonalne

Komunikacja dziatki odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej. Ze zjazdu prowadzi
nieutwardzony dojazd do garazu na woz strazy pozarnej oraz na miejsca parkingowe za i przed
budynkiem.

Od frontu zlokalizowane sg schody przez kidre prowadzi gtéwne wejscie do budynku. Na
parterze znajduje sie wiatrotap, kuchnia Kota Gospodyn Wiejskich, oraz sala widowiskowa ze sceng.
Ponadto projektuje sie klatke schodowg {qczgcg wiatrotap z piwnicq oraz pomieszczenie do
przechowywana schodotazu. W piwnicy projektuje sie sanitariaty. Pozostata cze$¢ piwnicy nie jest
objeta opracowaniem.

4. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
. Zakres prac projektowych nie przewiduje zmiany formy architektonicznej obiektu.

5. Ukftad konstrukcyjny

Zatozono lokalizacje budynku w nastepujacych strefach:

Obcigzenie $niegiem — lll strefa obcigzenia wg PN- 80/ B-02010,

Obciazenie wiatrem — | strefa obcigzenia wg PN-77/B-02011,

Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentow ze wzgledu na przemarzanie wynosi hy, = 1,2m
—wg PN 81/B-03020.

Przyjety uktad konstrukcyjny mieszany.

6. Rozwiazania materiatowe
1.1. stopy fundamentowe — zelbetowe wg projektu konstrukcji;
1.2.stupy — stalowe wg projektu konstrukcji;
1.3. stropy miedzy kondygnacyjne — zelbetowe wg projektu konstrukcji;
1.4. schody — zelbetowe wg projektu konstrukcji;

7. Kategoria geotechniczna obiektu — druga

8. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych
Caty budynek dostepny jest dla osob niepetnosprawnych za pomoca przeznaczonego do
przewozu 0s6éb niepetnosprawnych. Zaprojektowano takze ubikacje dla 0séb niepetnosprawnych.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego. Wptyw na srodowisko
Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw — woda z przytgcza z wodociggu, $ciekéw do
zbiornika szczelnego oprdznianego okresowo.
9.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — nie wystepuje
9.2 Wytwarzanie odpaddw statych — wedfug tego typu obiektow. Odbiér na podstawie umowy Zz
wyspecjalizowanym przedsigbiorstwie).
9.3 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, zaktdcen

elektromagnetycznych i innych nie wystepuje
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9.4 Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — przyjete

w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na

Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku

wszelkich czynnikdw, instalacji i urzadzen mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska

10. Warunki ochrony p. pozarowej

I

.

1.

V.

Parametry budynku:

Powierzchnia catkOwita..........ccoceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea. 397, 16m°

Powierzchnia wewnetrzna ..............cccooeceeeieeeceeeescieeeee 440,49m°

Powierzchnia zabudOWy .................cooveeeeeeveseeseeeereereserese 248,03m°

KUDGHUIA ... 1853m°

WYSOKOSC ..ot 9,71m

Ho8¢ kondygnacii ...........ccccceeeeeeeeeeeeeee e 2
Odlegtosé od budynkow sasiednich — od najblizszego budynku odlegto$¢ wynosi 7,4m
(budynek ustugowy) — $ciana oddzielenia p.poz. w istniejgcym budynku o odpornoSci
ogniowej REI 120.
Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi: od strony pétnocnej ok. 5,2m, potudniowej —
15,3m, wschodniej — 23,1m, zachodniej —12,7m.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie dotyczy -wyposazenie
pomieszczen
Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego — nie dotyczy
Klasyfikacja budynku na kategorie zagrozenia i klase odpornosci pozarowej

Budynek bedzie zaliczany do kategorii ZLI. Dla potrzeb okreslenia parametréw
ewakuacyjnych i ppoz. przyjeto wystepowanie maksymalnie 120 os6b w duzej sali.

Budynek zakwalifikowany zostat do klasy odpornosci ogniowe;j ,,C”

Projekt przewiduje wykonanie elementéw budynku z uwzglednieniem zastepujgcych klas
odpornosci ogniowej:

. gtéwna konstrukcja nosna R 60

. Sciany zewnetrzne El 30

. strop REI 60
. konstrukcja dachu R 15

. $ciany wewnetrzne El15

. przekrycie dachu RE 15

Przepusty instalacyjne przez stropy o odpornosci ogniowej EI60. Elementy budowlane
zastosowane do wykonczenia wnetrz oraz stanowigcych staty wystr6j wewnetrzny nalezy wykonac

z materiatéw:
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= ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymiace
= 0 wtasciwosciach trudnozapalnych
= nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem dziatania ognia

Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji sSrodkami ogniochronnymi np. FobosM4 do granicy NRO.

VI Pomieszczenia zagrozone wybuchem — nie wystepujg
Vil Podziat na strefy pozarowe — Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa.
Vill. Warunki ewakuacji

Do ilosci przewidywanych uzytkownikow budynku dostosowano szerokosc i liczbe przejs¢ i
wyjs¢ oraz drog ewakuacyjnych. Z projektowanej sali widowiskowej zlokalizowanej na
parterze zapewnione zostaty dwie drogi ewakuacji oddalone od siebie o 5m, a kaze z drzwi
ewakuacyjnych majg szerokos¢ po 160cm w Swietle. Klatke schodowa projektuje sie o
nastepujacych parametrach: szeroko$¢ biegéw — 1,26m, szerokos¢ spocznika — 1,5m o
parametrach R60. Wszystkie wyjsScia otwiera¢ sie beda zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Przewiduje sie wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

IX. Urzadzenia przeciwpozarowe
Hydranty wewnetrzne HP25 z wezem péisztywnym po jednym na kondygnaciji.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

X. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody 10l/s co zabezpiecza istniejacy hydrant naziemny DN80 w odlegtosci
10,4m od budynku.

XI. Dojazd pozarowy
Dojazd pozarowy stanowi droga powiatowa z nawierzchnig bitumiczng w odlegtosci 15m od
budynku.

11. Dane realizacyjne
1.  WYBURZENIA, ROZBIORKI | DEMONTAZE.
1.1.1.Rozbidrka stropu.
Ze wzgledu na przewidziang w projekcie budowe klatki schodowej, projektuje sie
czesciowg rozbidrke stropu.

1.1.2.Posadzki.
Wykona¢ rozbidrki istniejgcych podtog na legarach w pomieszczeniu wiatrotapu (wg. rysunku).

W piwnicy w pomieszczeniu objetym opracowaniem nalezy dokonac rozbiérki catej posadzki.

1.1.3.Instalacje
Wg projektu sanitarnego

2. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU.
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(Nalezy rozpatrywac¢ i realizowaé¢ wspdlnie z projektem konstrukcyjnym, oraz z
uwzglednieniem warunkow technicznych i wymagan zawartych w projektach branzowych).

1.2.1.Stopy fundamentowe

Stopy pod stupy konstrukcyjne - zelbetowe wylewane, wedtug projektu konstrukcyjnego,
posadawia¢ na podtozu z betonu B-10. Fundamenty pod kominy wykona¢ z betonu B-15 wg. rysunkéw
architektonicznych.

1.2.2.Stupy konstrukcyjne.
Stalowe - wedtug projektu konstrukcyjnego. Stupy nalezy obudowac¢ do odpornosci R60

1.2.3.Podciagi.
Podciagi — wedtug projektu konstrukcyjnego. Elementy stalowe nalezy obudowaé¢ do

odpornosci R60

1.2.4.Scianki dziatowe.

Scianki dzialowe - grubosci 12cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cementowej klasy 10 Mpa. Sciany sanitariatéw gr. 6cm nalezy murowaé z cegly ceramicznej klasy
15MPa na zaprawie 10MPa.

Scianke dziatowa na parterze nalezy wzmocnié dwoma wiencami poziomymi 12x25 (4#12, strzemiona
fi6 co 25cm).

Zabudowe kabiny w WC meskim projektuje sie jako systemowa z ptyty HPL gr. 12mm w
kolorze bezowym o wysokosci 2000 mm (wigczajac 150 mm przeswit nad podifoga). Profile
aluminiowe anodowane.

1.2.5.Strop

UWAGA: Strop realizowa¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Odbior zbrojenia
potwierdza¢ wpisem do dziennika budowy.

W trakcie wykonywania poszczegolnych plyt stropowych bezwzglednie sprawdzi¢ i
uwzgledni¢ wszystkie przebicia i przejscia instalacyjne - wg projektow branzowych — przed

przystapieniem do realizowania czynnosci na budowie.

1.2.6.Nadproza.
Zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

1.2.7.Schody wewnetrzne.

Schody wewnetrzne zelbetowe wylewane na budowie wg projektu konstrukcyjnego. Pochwyt —
stalowy, h=110 cm, stalowy malowany proszkowo Schody (stopnie) nalezy obtozy¢é ptytkami
gresowymi.

UWAGA: Krawedzie stopni zabezpieczone antyposlizgowo.
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1.2.8.Sufity podwieszane, dach.

Sufity podwieszane zaprojektowano dla catego parteru oraz pomieszczenia w piwnicy objetego
opracowaniem. Projektuje sie wykorzystanie sufitow podwieszanych ptaszczyznowych z podwieszanej
ptyty typu gk-f o odpornosci EI30 na konstrukcji systemowej.

W pomieszczeniu w piwnicy sufit podwieszany bedzie petnit funkcje obudowy ppoz. stropu —
obudowe nalezy wykona¢ w klasie EI60.

Ponadto projektuje sig zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu srodkami ogniochronnymi
np. FobosM4 do granicy NRO

1.2.9.Wykonczenia okladzin ceramicznych i kamiennych.

Dla ceramicznych i kamiennych wyktfadzin $cian i posadzek, wewnatrz i na zewnatrz budynku
projektuje sie zastosowanie listew naroznych, krawedziowych, wykonczajgcych, dylatacyjnych, itp.
aluminiowych

3. IZOLACJE.
1.3.1.1zolacje termiczne.
1.3.1.1. Izolacja termiczna posadzki
Posadzke piwnicy nalezy izolowac¢ styropianem EPS 100 gr. 10cm.

1.3.2.1zolacje przeciwwilgociowe.
1.3.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa scian i posadzki na
gruncie.
Izolacja posadzek — 2x folia PE

4. PODLOGI | POSADZKI.

Podtogi i posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé wg opiséw na rzutach.
W pomieszczeniach po likwidacji podiogi na legarach (wiatrotap, pom. na schodotaz) projektuje sie
jastrych  cementowy grubosci 4cm, wzmocniony zbrojeniem rozproszonym z  widkien
polipropylenowych, ok. 1Tkg na 1m3 mieszanki betonowej). I1zolacja akustyczna styropian EPS T-30dB
gr. 3cm.

Jako wykonczenie posadzki projektuje sie w zaleznosci od pomieszczenia:
Komunikacja — gres R400
Sanitariaty — gres antyposlizgowy np.: Tartan firmy Tubadzin
Cokoliki przy posadzkach z wys. 10 cm, cokét przy schodach - skos$ny.
W tazienkach stosowac systemy izolacji pomieszczen mokrych (tasmy uszczelniajace, potptynne
membrany wodoszczelne etc.)

5. Stolarka drzwiowa.

1.5.1.Stolarka drzwiowa.
Stolarka drzwiowa indywidualna i typowa - stosownie do funkcji pomieszczenia.
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Drzwi wewnetrzne do pomieszczer drewniane ptytowe, okleina CPL HQ w kolorze jasny dab, z
uszczelkami gumowymi obwodowymi z oscieznicami regulowanymi (z wytogami). Stolarka drzwiowa o
podwyzszonej odpornosci na zuzycie (wykohnczenie, dobor zawiasdéw, okué i zamkow, itp.).

Projektuje sie takze drzwi z profili ALU (profil ciepty) wg. zestawienia. Do drzwi zewnetrznych
stosowa¢ samozamykacze.

Wszystkie drzwi do pomieszczen strefy ogolnodostepnej musza mie¢ minimalng
szerokos¢ 90 cm w swietle oscieznicy (drzwi do kabin WC 80 cm).

1.5.2.Zabudowa kabiny w WC meskim

Zabudowe kabiny projektuje sie jako systemowe z ptyty HPL gr. 12mm w kolorze
bezowym o wysokosci 2000 mm (witaczajac 150 mm przeswit nad podtoga). Profile
aluminiowe anodowane.

6. WYKONCZENIE WNETRZ
1.6.1.Tynki.
1.6.1.1. Tynki wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ powtokg
uszczelniajaca, elastyczng np. CERESIT CL 51 do wysokosci 30 cm. W miejscach dylatacji, narozach
Scian i posadzek nalezy pamietaé o zastosowaniu tasmy uszczelniajace;.
Na nowych $cianach murowanych nalezy stosowac tynk cementowo-wapienny. kat Il1.

1.6.1.2.  Okladziny scian — w tazienkach (pomieszczenia nr.: 0/2 - 0/8) zaprojektowano
okfadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych do wysokosci 205¢cm.

1.6.2. Malowanie.
1.6.2.1. Malowanie s$cian i sufitow —Projektuje sie malowanie $cian
wodorozcienczalnymi lateksowymi farbami akrylowymi w kolorach pastelowych.
Sufity nalezy malowac biatg farbg emulsyjna.

1.6.3.Pochwyt schodéw wewnetrznych realizowa¢ ze stali (pochwyt na wysokosci 110cm).
Pochwyty z rury fi 50, mocowanie — prety fi 10 co 40cm.

7. DANE DOTYCZACE INSTALACJI.
W budynku projektuje sie n/w instalacje:
1.7.1.Instalacje sanitarne
1.7.2.Instalacje elektryczne
1.7.3.UWAGA: wszystkie instalacje nalezy realizowa¢ wg odrebnych opracowan
branzowych.

8. Ochrona akustyczna
Strop miedzy kondygnacjami zaprojektowano z izolacjg akustyczng, a podtoge jako ptywajaca.
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9. Informacje uzupetniajace
— Pochwyt: klatei schodowej (wys. gory pochwytu 110 cm), montowa¢ na kotwy stalowe
rozprezne lub wklejane — do wykonczonych powierzchni.

UWAGI:

— Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych z projektami branzowymi skonsultowac¢ sie z Projektantem (GP).
Potozenie wszystkich przebi¢ zweryfikowaé z wszystkimi projektami branzowymi.

— Montaz i sposéb osadzenia urzadzen technologicznych, w posadzce, $cianach, stropie itp.,
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

- Swiatto otworéw drzwiowych przyjmowaé z tolerancjg dodatnia.

— W S$cianach murowanych wykonywa¢ nadproza wg. proj. konstrukcyjnego , a w przypadku
gdy brak jest w proj. konstrukcyjnym jakiego$ nadproza stosowac¢ nadproza systemowe — wg.
technologii producenta elementéw $ciennych.

— Dodatkowe otwory ponizej srednicy 100mm wierci¢ w wykonanych przegrodach.

— Przed zalaniem betonem posadzek, stupéw i scian wylewanych, sprawdzi¢ prawidtowos¢
montazu zalewanych elementéw instalacji elektrycznej i sanitarnej, ujetych w projekcie
wykonawczym.

— Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie zamiennych
materiatdw wykonczeniowych, o jednakowych standardach, posiadajacych odpowiednie atesty i

dopuszczenia.

10. Uwagi koncowe

Przed wykonaniem sufitu podwieszanego zaleca sie ocieplenie dachu wetna mineralna o
gr. min. 20cm.

Wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany uzyte do budowy powinny posiadac¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosSci (powstate przed 05.2004) pozostate
znak CE.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem 0séb uprawnionych, zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. | - ,Roboty
ogdlnobudowlane’.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnienia nalezy kontaktowac sie z autorem przed podjeciem

czynnosci na budowie.

Zamosc¢ 07.2011r.
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BUDOWA SANITARIATOW ORAZ ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE Z PRZYLACZEM KANALIZACYJNYM,
BUDOWA KOMUNIKACJI POMIEDZY KONDYGNACJAMI W BUDYNKU OSP W LATYCZOWIE

INFORMACJA dotyczaca planu BIOZ

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy
sanitariatdow oraz zbiornika na s$cieki sanitarne z przylaczem kanalizacyjnym, budowy
komunikacji pomiedzy kondygnacjami w budynku OSP w Latyczowie, ktére nalezy uwzgledni¢
zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — ,,Prawo budowlane” (jedn. tekst Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z pdzniejszymi zmianami), w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —

tzw. ,plan bioz”.

INWESTOR: Gmina Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

MIEJSCE BUDOWY: Matochwiej Maty, gm. Krasnystaw, dziatka nr 308
RODZAJ BUDYNKU: Budynek ustugowy
PROJEKT: mgr inz. arch. Grzegorz Szynkarczuk — uprawnienia projektowe w

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 66/LBOIA/09

JEDNOSTKA PROJ. BIURO PROJEKTOWE PLANEAR

GRZEGORZ SZYNKARCZUK
22-400 ZAMOSC, ul. KILINSKIEGO 66
Tel. 0-888 332 176
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1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
o prace rozbidrkowe posadzki w piwnicy
o wykonanie szalunkéw i zbrojenia stép fundamentowych oraz zalanie betonem
dostarczonym na plac budowy;
o wykonanie stalowych stupéw, podciagéw
o prace rozbidrkowe fragmentu stropu
o wykonanie zelbetowych elementéw, fragmentu stropu, biegu klatki schodowej;
o rozbidrka sufitu podwieszanego
o roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe, przebicia;
o wykonanie izolacji przeciwwilgociowych elementéw betonowych;
o wykonanie scian dziatowych i kominéw
o wstawienie stolarki;
o wykonanie posadzek
o wykonanie tynkéw wewnetrznych
o prace montazowe i wykonczeniowe — malowanie, balustrady itp.
o wykonanie szamba i przytacza kanalizacyjnego.

2. STANISTNIEJACY
Przedmiotowy budynek miesci sie w Latyczowie Gm Krasnystaw. W sasiedztwie budynku
znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa. Od strony zachodniej sasiaduje z droga
publiczna. Obiekt usytuowany jest w potnocno-zachodniej czesci dziatki réwnolegle do ulicy.
Na dziatke o ksztatcie zblizonym do prostokata, prowadzi zjazd z drogi publicznej. Teren jest
pochylony w kierunku wschodnim, a deniwelacja terenu wynosi ok. 2,5m. Dziatka jest ogrodzona.
Dojazd i chodnik utwardzony jest asfaltem. Na terenie dziatki wystepuje wysoka i niska zielen.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA PRZY REALIZACJI
ROBOT BUDOWALNYCH.

Przy realizacji budynku zagrozenie moze wystapic¢ przy pracach rozbiérkowych, pracach na
wysokosci oraz w wykopach, przy wykonywaniu komindw i obrobek blacharskich na dachu. Wykonanie
tych prac wymaga uzycia rusztowan (najlepiej systemowych). Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
ustawienie podestéw i barierek ochronnych.

Brygady budowlane beda posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz beda posiadaty
odpowiednie przeszkolenie oraz beda nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
wykonawcze w stosownym zakresie.

Pracownicy wykonujgcy elewacje i krycie dachu powinni by¢ wyposazeni w szelkowe pasy
bezpieczeristwa mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe to pasy
do podtrzymywania narzedzi.

Wykonanie elewacji wymaga szczegolnej ostrozno$ci, dlatego zatrudnieni robotnicy powinni
stanowi¢ zgrany zespdt o wysokich umigjetnosciach i doswiadczeniu. Innych zagrozen sie nie
przewiduje.
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4. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu
personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wiasciwym montazu i zamocowaniu oraz o
zasadach bhp przy robotach pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczegélnie przy uzyciu
elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej
(okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.
Kierownik budowy winien zwréci¢ szczeg6ing uwage na:
o Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfika wystepujacych robét,
o Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,
o Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,
o Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,
o Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,
o Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,
o Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi,
o Montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan,
o Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m
o Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw
budowlanych,
o Zorganizowanie placu budowy,
o Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.
Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych rob6t przy budowie nie wolno zatrudnia¢ kobiet i os6b
mtodocianych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych” czes¢ | ,Roboty Ogolnobudowlane”.

Opracowat:

Zamosc¢ 07.2011r.
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