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RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
ind. Roman Popajewski
Nr upr, 431/2000
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UWAGI:
UWAGA 1 - slup 140x140 obudowat 2¢1,25 GKF do odpornosci RE0 % Uiy '
UWAGA 2 - elementy stolowe obudowat: 2x1,25 GKF do odpornosci R60 (L.

~ WYKONAWCA NA OBOWAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NESCISLOSCI
WYKONAWCA MA OBOWAZEK POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACA NADZOR AUTORSKI

- WYKONANCA WNEEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNE ZE WSZYSTKIMI OBOWAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAM!
BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAM | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE STTUKA BUDOWLANA

- WYKONAWCA NA OBOWAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACM 7 PROJEKTANI BRANZOWYMI.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NEEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAM, KOLIZA (1. WYKONAWCA JEST Z0BOWAZANY
POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT

- NEDOPOUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGH | MATERIALOW ZAMENNYCH BEZ ZG0DY NADZORU AUTORSKIEGO

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH

7 PROJKTAMI BRANZOWYM NALEZY SKONSULTOWAC SE, Z PROJEKTANTEM

~ WHMIARY ELEVENTOW | ICH USYTUOWANE WYNIKAJACE Z PROJEKTU KONSTRUKCYINEGO NALEZY KOORDYNOWAC

7 DOMUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA ! WSZELKE ROZBIEZNOSCI W TEJ KWESTH NALE2Y ROZSTRZYGAC W POROZUMIENU
7 AUTOREM PROJEKTU.

- PRZED WYLANEM WARSTW POSADZKOWYCH USTYTUOWAC TRASY PODPOSADZKOWYCH LEZAKGW, INSTALACUO C.0.
| KANALIZAC SANITARNEJ WG PROJEKTOW INSTALACYINYCH

- POZYCJE KONSTRUKCYNE | SPOSOB WYKONANIA ELEMENTOW KONSTRUKCA (PODCIAGIM STROPY...) WG P.T. KONSTRUKC.

- SWATLO OTWOROW OKIENNYCH | DRZWOWYCH PRZYMMOWAC Z TOLERANCJA DODATNIA

LEGENDA:

- wyurzenia

| ~sciony istn,

~projeklowane elementy 7 cegly

~projeklowone Sciony 7 betonu
komérkowego

~projeklowane elementy

zelbetowe
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POMIEDZY LATYCZOWEE
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