OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZRSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

1. Zakres robot przedmiotowej inwestycji.

Zakres robot obejmuje wykonanie prayta kanalizacji sanitarnej oraz osadnika doéeki
przebudowywanego budynku OSP w Latyczowie.

2. Wytyczne wykonania.
2.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje gized rozpocgiem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- wyznaczania stref niebezpiecznych,

- wykonania dojazdow i prz&j dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robot powinien bkutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi
Szerokd¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powa by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych. Przeja i strefy niebezpieczne powinnydgznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk praéggdswisk wyrobdw i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezpgoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetygai lub w
odlegtaci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, njgegch ni 3,0m — dla linii o
napkiciu znamionowym nieprzekraczaym 1kV.

Przewody elektryczne zasiap uradzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich go@enia z urzdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewniajy bezpieczéstwo pracy osdb obstugigych takie urzdzenia.

Na terenie budowy powinny Byvyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsoaielo
sktadowania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska miatérv, wyrobow i uradzen technicznych
nalezy wykona& w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsugcia, rozsunicia sk lub
spadn¢cia sktadowanych wyrobow i wgdzer. Materiaty drobnicowe powinny Byutozone w
stosy 0 wysok€ci nie wigkszej n 2,0m.

2.2. Roboty ziemne.

a) Prawidlowa organizacja pracy przy robotach ziemn{gprawdzenia i dobor wdeiwych
narzdzi, odpowiednie rozmieszczenia zabezpieczefsan wykopu, instruowanie o
bezpiecznych metodach pracy i dopilnowanie przegamia przez pracownikOw przepisow
bhp) naley do podstawowych obowzkdow kierownika robot, zZekierownik budowy powinien
przeprowadzakontrok stanu bhp i zgodioi postpu robo6t z dokumentagiechnicza.

b) Roboty ziemne winny kiy prowadzone na podstawie projektu dGlagcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych moggych znalec¢ si¢ w zaseégu prowadzonych robaot.



c) Kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jelgodowy lub
skarp.

d) Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjn@jarenicze, wodoceigowe i kanalizacyjne
powinno by poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjtav
jakiej mogs by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczn odlegid¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w parogeniu z
wiasciwa jednostlg, w ktorej zaradzie lub tytkowaniu znajduje sita instalacja. Miejsca tych
robét naley oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzi

e) Prowadzenie robo6t ziemnych w pahliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

f) Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia palolparcia mog byc¢
wykonywane do ghbokasci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepezy wykopie
nie jest obcizony w pasie o szeroko rownej gebokasci wykopu.

g) W czasie wykonywania kopagkvykopow waskoprzestrzennych naigwykonywa obudowe
wytacznie z zabezpieczonej gei wykopu lub zastosowaobudow prefabrykowan z
uzyciem wczéniej przewidzianych ueglzer mechanicznych.

h) Jeeli wykop osagnie gkbokas¢ wigksz niz 1,0m od poziomu terenu, najewykona
zejcie (wefcie) do wykopu. Odlegkd pomkdzy zefciami (wepciami) do wykopu nie
powinna przekracza20m.

i) Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach praemieszczanie 0sOb adzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

]) Osoby wykonujce prace w wykopach o ggokasci wigkszej nz 2,0m powinny posiada
asekuragj drugiej osoby ze wzgllu na maliwos¢ wystpienia szczegolnego zagemia dla
zycia lub zdrowia.

k) Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zatiooe:

- w odlegigci mniejszej nt 0,60m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu §
obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntuzgke sciany wykopu nie gsobudowane.

[) Ruch srodkoéw transportowych obok wykopéw powinien odbywak poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.

m) Koparka w czasie pracy powinnadbhystawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,60m
poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.

n) Przebywanie 0s6b poruzys$cian wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione.

0) Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed #ekeniem napetniania #ii gruntem
jest zabronione.

p) W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno ukzezé sig do tworzenia nawisow
gruntu.

q) Przebywanie oséb w zagu pracy sprgdu mechanicznego jest zabronione.

r) W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpmemaley demontowa od dna
wykopu i stopniowo usuwge, w miag zasypywania wykopu.

s) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot zigoim niewypatéw lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalyy wszystkie roboty przerwaa miejsce niebezpieczne ogradzi
i 0znakowa napisami ostrzegawczymi.

t) O znalezieniu niewypatu lub przedmiotéw trudnych identyfikacji naley niezwtocznie
powiadomé wiasciwy urzad oraz policg.



u) Narzedzia do ecznego odspajania gruntu (topaty, oskardygiikliny stalowe, mioty) naley
odpowiednio dobrauwzgkdniajc kategor gruntu.

v) Narzdzia powinny by ostre, dobrze obsadzone, a kliny i mioty nie mpgsiada rozklepow
(grzybkéw).

w) Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podzaéh i innych miejscach deghych
dla os6b niezatrudnionych przy robotach malevokét wykopdw ustawd balustrady i
zaopatrzy je w napis ,,0sobom postronnym wgstwzbroniony” a w nocy wswiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

X) Porcze balustrad powinny znajdotvaic na wysokéci 1,10m ponad terenem i w odleggto
nie mniejszej i 1,0m od krawdzi wykopu.

y) W miejscach przéf dla pieszych nalsy ustawé mostki przenéne, zaopatrzone w balustrady.

z) W przypadkach uzasadnionych waihmi bezpieczestwa wykop nalgy szczelnie przykr§
W sposob uniemdiwiajacy wpadngcie do wykopu.

aa)W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustraeerob6t mana oznacz§ za pomoe
balustrad z lin lub &am z tworzywa sztucznego umieszczonych wzdtykopu na wysokexi
1,10m i w odlegtéci 1,0m od krawdzi wykopu.

bb)Jezeli teren na ktérym wykonywane soboty ziemne nie m@ by ogrodzony wykonawca
robét powinien zapewaistaty jej dozor.

2.3. Roboty budowlano-montaowe.

a) Kierowanie i nadzér nad robotami budowlano-maateymi mog wykonywa tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami. Sgitzuzywany do prac powinien Bysprawny i bezpieczny.

b) Montaz elementéw systemu nale prowadzé zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
producenta.

c) Przebywanie oséb w zagu pracy sprdu mechanicznego — gtéwnigurawi i maszyn
budowlanych jest zabronione.

2.4. Maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy.

Maszyny i inne urazdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydmontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrakecpducenta oraz spehdisvymagania okrdone
w przepisach dotyeazych systemu oceny zgodiod

Operatorzy lub maszyti zurawi, maszyn budowlanych powinni posiadavymagane
kwalifikacje.

3. Przewidywane zagreenia, wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych.

Rodzaj Skala i miejsce

L.p. . Faza robét :
zagrozenia wystepowania
1. Zasypanie - wykonanie wykopow, Skala — przez caly okres
i przygniecenia| -  wykonanie podsypki piaskowej, budowy.
- monta rurocagdw w wykopie, Miejsce wystpowania —
monta urzadzen i uzbrojenia systemu, wykopy.

wykonanie skrzyowan z innym uzbrojeniem terenu,
proba szczeln@i systemu,

zasypywanie wykopdéw i przywracanie nawierzchni| do
pierwotnego stanu.




2. Poraenie - transport i skladowanie rur i innych elementéw eysi, | Skala — przez caly okrés

pradem - wykonanie wykopow, budowy.
- wykonanie podsypki piaskowej, Miejsce wystpowania -
- monta rurocagdw w wykopie, prace w ssiedztwie kabl
- monta urzadze i uzbrojenia systemu, energetycznych.

- wykonanie skrzyowan z innym uzbrojeniem terenu,

- préba szczelnwi systemu,

- zasypywanie wykopdéw i przywracanie nawierzchni| do
pierwotnego stanu.

3. Potgcenie, - geodezyjne wytyczenie trasy pragty, Skala — przez caly okres
uderzenie - transport i skladowanie rur i innych elementéw egst, | budowy.
sprztem - wykonanie wykopow, Miejsce wystpowania -
mechanicznym|-  wykonanie podsypki piaskowej, roboty ziemne
i montowanymil -  monta rurocgéw w wykopie, montaowe.
elementami - monta urzadze i uzbrojenia systemu,

- wykonanie skrzyowan z innym uzbrojeniem terenu,

- préba szczelnwi systemu,

- zasypywanie wykopdéw i przywracanie nawierzchni| do
pierwotnego stanu.

4. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Przed przysipieniem do wykonywania robot szkolenie pracownilalvejmuje:

- 0goIny instrukta wskpny, ktory obejmuje zaznajomienie pracownikow z giadowymi
przepisami bhp oraz zasadami udzielania pierwsa®jgy,

- instrukta wskpny na stanowisku pracy,

- instrukta dorany, ktory stosuje si gdy pracownik jest skierowany do wykonywania
czynngci nietypowych dla jego stanowiska pracy.

Szkolenia te przeprowadzane w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial

Szkolenia wsfpne ogolne (,,instrukéa ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra©pbejmuje ono zapoznanie

pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymniKodeksie pracy, w ukfadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadamidihpviazujacymi w danym zaktadzie pracy

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkelastpne na stanowisku pracy (,,Instrukta

stanowiskowy”) powinien zapozagracownikOw z zagt@niami wysg¢pujacymi na okrélonym

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagiami oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejnaosci, a take dostatecznej znajoswm przepiséw oraz zasad

BHP.

Pracownicy powinni:

- posiadé aktualne badania lekarskie,

- posiadé kwalifikacje zawodowe, stosowne do wykonywania @aonych prac,

- by¢ przeszkolonym z zakresu bhp dotyozgo wykonywanych prac,

- posiadé sprawne nakglzia pracy, spkg ochronny isrodki ochrony indywidualnej,]

- by¢ uswiadomieni o ryzyku zawodowym i zagmniu dla zdrowia iycia, ktdre wysipowa
beda na stanowiskach pracy.



5. Srodki techniczne i organizacyjne terenu budowy.

Bezparedni nadzor nad bezpiegatwem i higieq pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oragstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkdw.

Na terenie budowy natg zapewné nastpujace wyposaenie:

organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadampibczéstwa i higieny
pracy,

teren budowy oznakowavidocznymi przez catdole typowymi znakami ostrzegawczymi,
nad wykopami umigi¢ ktadki dla pieszych z balustradami,

na terenie budowy powinny bylostpnesrodki facznaci,

na terenie budowy winny Bydostpne informacje dotyeze numerdw telefonow alarmowych
oraz numery telefonéw z osobami kierownictwa i radz

na terenie budowy winna znajdof\sic w dostpnym miejscu apteczka wypasma w typowe
leki, srodki opatrunkowe s$rodki niezlzdne do udzielania pierwszej pomocy,

dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje z
przeznaczeniem,

organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniajpc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyrmnymi chorobami zwazanymi z
warunkamisrodowiska pracy.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikédw osoba
kierujaca pracownikami obowkana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iquiajdziata w
celu usungcia tego zagrzenia.



