ZAKLAD IN ZYNIERII SANITARNEJ EGZ. .............
OPAROWSKI DARIUSZ

ZAMOSC WYSZYNSKIEGO 120/20

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sanitariatow oraz zbiornika na  $cieki sanitarne z przyt gczem
kanalizacyjnym, budowa komunikacji pomi  edzy kondygnacjami, rozbudow

wewn etrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Latyczowi e

PRZYKANALIK | OSADNIK NA SCIEKI

Brarva: Sanitarna

Lokalizacja :Latyczow dz. nr 1927

a

_ mgr inz. Dariusz Oparowski upr. nr 27/97/Za - bez
Projektowat: | ograniczé w specjalnéci: instalacyjnej w zakresje

sieci, instalacji i urzdzer: wodochgowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych | i
gazowych

mgr inz. Marek Szpyra upr. nr LUB/0008/POOS/11-
Sprawdzit:  |pez ogranicze w specjalnéci: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen: wodochagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych | i
gazowych

Zamas¢ lipiec 2011r.




b~ wWNBEF

N -

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

. Przedmiot opracowania.

. Opis projektowanego osadnikada#eki.
. Opis kanalizacji sanitarne;j.

. Uwagi kaicowe.

RYSUNKI

. Projekt zagospodarowania dziafki.
. Profil kanalizacji sanitarnej.



|  OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

- umowa i uzgodnienia z inwestorem,
- projekt instalacji wod-kan. w budynku OSP w Latywze,
- wytyczne i normy do projektowania.

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt paeyla kanalizacji sanitarnej do
przebudowywanego budynku OSP w Latyczowie na dziatc1927. Ponadto w zakres
opracowania wchodzi projekt bezodptywowego osadniscieki dla przedmiotowego
budynku

3. Opis projektowanego osadnika n&cieki.

Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej projgk st na przedmiotowej dziatce
bezodptywowy osadnik ngcieki.

Przyito osadnik o pojemrici 10nT wykonany z PEHD, o przekroju aigtym np.
Szagru, Nordcap Plastic itp. Dopuszczg giastosowanie zbiornika dowolnego
producenta posiadajego dopuszczenie do stosowania i o &reej pojemnéci.

Zbiorniki posadowd w wykopie na podsypce zsviru lub piasku o grubai 30cm. Po
posadowieniu zbiornik zasypapiaskiem i gruntem sypkim. Zasypkwykonywa
warstwami i zagscic.

Montaz zbiornika prowadzi wg wytycznych producenta. Krociec odptywowy w
zbiorniku zdlepic.

4. Opis kanalizacji sanitarne;.

Projektowany przykanalik wykoka rur kanalizacyjnych kielichowych PCV klasy ,,S”,
taczonych na uszczelki gumowe.

Odbidr robot i proby szczeldoi przewodow kanalizacyjnych przeprowadwai oparciu

o PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizagyjWymagania i badania przy
odbiorze”.

Giebokas¢ i spadki posadowienia ruragu wg profilu w cz. rysunkowej. Rureg
utozy¢ na podsypce piaskowej gr.10cm.

Wykopy wykon& mechanicznie. &zne wykopy wykona w miejscu skrzyowania
kanalizacji z istnigicym uzbrojeniem. Wykona¢ wykopy za pomag Sprztu
zmechanizowanego nie wolno ddpi¢ do przekroczenia projektowanegibkaici.

Catas¢ rob6t ziemnych prowadzizgodnie z normpPN-B-10736-1999.

Posadowienie i obudowa kanatow piaskowa. Podsypkona& na gruncie rodzimym
nosnym. W miejscu wyspowania gruntu niersmego dokon& wymiany gruntu na
piasek. Przed ufeniem kanatu podi® doktadnie wyprofilowa

Zasypywanie wykopéw wykorapo wykonaniu proby szczelém zlacz. Zagszczenie
obsypki wykona ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na podbicie piaskpachach”.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatdéewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku. Rusgciwymagag stabilizacji poprzez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku na wys. 20 cm ponad. fdo wykonaniu obsypki wykopy



zasypé gruntem rodzimym sypkim, zaggczonym warstwami z jednoczesnym
usuwaniem szalunkow.

5. Uwagi kaacowe.

Calas¢ robot prowadz zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kamatyjnych” oraz zgodnie z
wymogami BHP.

Na poziomie projektowanych udzer nie przewiduje si wystpowania wody gruntowej.
Jednak zaleca ¢iroboty ziemne prowadziw okresach suchych, @¢ki czemu mana
bedzie w razie konieczr$oi ogranicz¢ odwodnienia wykopow.

Odwodnienie dostosowanegdzie do aktualnych warunkéw. Z tego wah w trybie
nadzoru inwestorskiegatla podejmowane decyzje odiroe:

- stosowania odwodnienia w ogdle,

- sposobu odwodnienia.

Przed zasypaniem ruragiow wykond inwentaryzagj geodezyja.

Podczas wykonywania rob6t zach@maszelkie srodki ostranosci oraz oznakowai
zabezpieczywykopy zgodnie z wymogami BHP.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budoetgndwiadczamze Projekt Budowlany
Przykanalik i osadnik nécieki dla budynku OSP w Latyczowie, spguizitem zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



