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1. OPINIA TECHNICZNA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W LATYCZOWIE

1. DANE OGOLNE

Oceng stanu technicznego istniejacego budynku przeprowadzono na podstawie wizji
lokalnych na obiekcie oraz inwentaryzacji uproszczonej budynku.
2. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek istniejacy wykonany jest jako parterowy, podpiwniczony, o konstrukcji
murowanej. Sciany wykonane z cegly ceramicznej petnej. Sciany nie wykazuja zadnych peknigé
ani zarysowan. Na S$cianach fundamentowych ceglanych wykonane sa izolacja pozioma w
postaci papy asfaltowej oraz pionowa smarowanie lepikiem asfaltowym.

Strop nad piwnica typu Klein na belkach stalowych INP 180 typ p6icigzki - nie wykazuje
wad technicznych.

3. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

W ramach projektu przewiduje si¢ dostosowanie klatki schodowej prowadzacej z
piwnicy do przepiséw zawartych w warunkach technicznych dla tego typu obiektow.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zwigkszenia otworu stropowego oraz wykucia czesci stropu
Kleina projektuje si¢ dodatkowe podparcie posrednie stropu ktére stanowi¢ bedzie: ptatew
stalowa wykonana z ksztaltownika HEA 160 opartego na stupkach stalowych 120x120x5,6 ,
140x140x5,6 oraz na $cianach no$nych istniejacych. Pod stupki stalowe nalezy wykonaé
fundamenty w postaci stép fundamentowych.

4. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie przeprowadzonych wizji, pomiaréw i analizy konstrukcyjnej budynku
stwierdza si¢ ze no$no$¢ poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych: fundamentéw, Scian nie
zostanie przekroczona po wykonaniu planowanej przebudowy.

Opracowanie:
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2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. LAWY FUNDAMENTOWE.

Stopy fundamentowe ST-1, ST-2 o wymiarach w/g rzutu, wykona¢ jako zelbetowe gr. 40
cm z betonu B-20, zbrojona krzyzowo siatka z pretow #12mm co 15cm (stal A-III).

Lawy i stopy posadowi¢ w gruncie rodzimym na warstwie chudego betonu B-10 grubosci
10cm. Poziom posadowienia stop przyjeto -3,86¢cm.

W przypadku natrafienia na grunt nasypowy na dnie wykopu lub stwierdzeniu przez
geologa gruntéw nieno$nych w poziomie posadowienia, nalezy je wybrac i uzupetni¢ piaskiem

ubijanym z cementem w ilosci 50kg cementu na lm’

piasku. Szerokosci taw i stop
fundamentowych obliczono dla odporu gruntu 150kPa.
Warunki gruntowe przyjeto jako proste, a obiekt zaliczono do I Kkategorii

geotechnicznej.

2. STROPY.

Strop nad piwnica po zamontowaniu konstrukcji wsporczej nalezy rozebra¢ w czgsci klatki
schodowe;j.

3. KONSTRUKCJA WSPORCZA STROPU.

Konstrukcj¢ wsporcza dla stropu w miejscu wprowadzenia otworu dla klatki schodowe;j
stanowi¢ beda:: platew stalowa wykonana z ksztattownika HEA 160 opartego na stupkach
stalowych 120x120x5,6 , 140x140x5,6 oraz na $cianach nos$nych istniejacych. Pod stupki
stalowe nalezy wykona¢ fundamenty w postaci stép fundamentowych.

Po wykonaniu fundamentu, obsadzeniu stupkéw stalowych, ptatwi HEA 160 nalezy belki
stalowe istniejacego stropu przyspawac spoing pachwinowa gr 3mm do ptatwi HEA 160.
Demontaz cze¢$ci stropu dokona¢ mozna po wykonaniu konstrukcji wsporczej stropu. Elementy
stalowe- stupy oraz podciagi stalowe obudowac nalezy ptyta 2x1,25 GKFI w celu

zabezpieczenia do odpornosci ogniowej EI160
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4. NAD PROZA.

Nadproze w piwnicy w istniejacej $cianie wykonac z 2L.80x50x5 potaczone przewiazkami

oraz $Srubami M16 co 30cm.

5. SCHODY.

Schody wykonaé jako zelbetowe wylewane betonem B20 wykonac jako pltytowe wylewane
na mokro z betonu B-20 o gr. 15cm, zbrojone dolem i goéra pretami #14mm co 10cm. Prety
rozdzielcze ~8mm (stal A-0) o max. rozstawie co 25cm. (wykona¢ wg. rysunku

konstrukcyjnego).

12. UWAGI KONCOWE.

1. Do prac budowlanych stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
dla branz uprawnienia budowlane.

3. Prace fundamentowe prowadzi¢ w okresie suchym nie dopuszczajac do zawilgocenia gruntu
w wykopie wodami opadowymi.

4. Zdjgcie ostatniej warstwy gruntu (ok. 50cm) nalezy wykonaé recznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentow.

5. Teren w bezposrednim sasiedztwie wykopu uksztaltowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy
naplyw wody opadowej z sasiedztwa.

6. Przy $cianach budynku nalezy wykona¢ betonowa opaske odwadniajaca ze spadkiem 2% od
scian, dylatowana na dlugo$ci w odcinkach co 1.5m oraz przy S$cianach budynku masg
plastyczng. Dylatacja powinna przebiega przez calga grubo$¢ warstw. Przy zagospodarowaniu

terenu kostka brukowa szczelng opaske nalezy wykonaé bezposrednio pod brukiem.

Opracowat:

Mgr inz. Michat Cyminski
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3. CZESC RYSUNKOWA

1. KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW skala 1:100
2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPU skala 1:25
3.SCHODY ZELBETOWE skala 1:25
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