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. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem,

- Projekt przedmiotowego budynkuegdz architektoniczno-konstrukcyjna,
- inwentaryzacja stanu istnigego,

- wytyczne i normy do projektowania.

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalagpitarnych w przebudowywanym
budynku OSP w Latyczowie.

Zakres opracowania obejmuije:

- instalacg wody zimnej,

- instalacja p.p2.

- instalacg wody cieptej,

- instalacg kanalizacyja,

- instalacg grzewca,

- instalacg gazowva.

3. Opis projektowanych instalaciji.
3.1. Instalacja wody zimne.

Przedmiotowy budynek posiada proge wodocigowe DN32 do sieci
wodochgowej. Przydcze to pozostaje bez zmian. Na $eej przyhcza do budynku,
w piwnicy w szachcie, znajduje ¢siopomiarowanie ziycia wody. Zaleca 8i
przebudow tego ukfadu z wyprowadzeniem wodomierza soare pomieszcze
piwnicznych.

Woda w budynku zywana legdzie do celéw socjalno-bytowych i ppo

Istniegca instalacja w budynku pozostaje bez zmian wSaznie podlegajce]

przebudowie.

Dla czsci przebudowywanej projektuje gsiwykonanie instalacji wodoggowe]

poprzez wyprowadzenie nowej gaitz instalacji za wodomierzem.

W czsci przebudowywanej istnigga instalacja podlega demoidavi w zakresie

kolidujacym z nowoprojektowan instalacj. Pozostawiane po demosnta

odgatzienia w instalacjach zakorkowaDemontaowi podlegaj rowniez wszystkie
urzadzenia sanitarne, armatura czerpalna i odgnaaj

Projektowan instalacg wykon&:

- przewody rozprowadzagje i doprowadzage wod do hydrantéw — z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-84/H-742@082onych za pomacypowych
tacznikdéw gwintowanych. Zmiany kierunkow i przekroj@a pomog tacznikow
gwintowanych,

- odgatzienia i pode€jcia do przyborow sanitarnych z rur z tworzywa sztisgo
PP PN-20 systemu KAN-thermaczonych poprzez zgrzewanie. i#enia z
armatug gwintowane za pomaalostpnych w systemie ksztattek.

Do uszczelnieniakznikdw gwintowanych stosowaasme lub pasg teflonowa.

Przewody prowadzi



- przewody rozprowadzage w pomieszczeniach piwnicznych technicznych wzdtu
scian po wierzchu, w pomieszczeniactythkowych przewody obudowanp. plyt
g-k,

- przewody rozprowadzaje na parterze budynku — w bruzdagiennych lub
obudowane,

- podegcia do baterii i zaworéw czerpalnych - podtynkowdmzdachéciennych
lub w warstwach podtogowych.

Przy montau przewodow z tworzyw sztucznych nale przestrzega zasad

kompensacji wydhzen cieplnych przewoddw wg instrukcji producenta rur.

Montaz rurocagow za pomog typowych uchwytow.

Spadek przewoddéw 0,5% w kierunku przeptywu wody.

Przegcie rurocagbw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych

uszczelnionych wypetnieniem trwale plastycznym.

Jako armatuy przyjeto zawory odcinajce kulowe gwintowane nasciienie 1,0MPa.

Po wykonaniu instalacji wykoaproke na cknienie 0,9MPa zgodnie z PN-92/B-

10735. Po pozytywnym wyniku przephdeaurocigi.

W celu zabezpieczenia ruragdbw stalowych przed skraplaniem insta¢acj

prowadzon wzdilwz $cian po wierzchu zabezpie&zyotulinami z pianki

poliuretanowej np. Thermaflex gr. 9mm.

Przewody tworzywowe prowadzone w bruzdach lub posadutayé w rurze

ochronnej typu Peszel.

3.2. Instalacja p.pa.

Instalacja p.po. zasilana z ogolnej instalacji wodagowej

Zaprojektowano 2 hydranty p.poTyp hydrantu - HW25 W-25 wg PN-EN 671-1.

Jako wyposzenie:

- szafki natynkowe,

- Weze p.pa. potsztywne o diugi 25 m uzbrojone w ztzki typu momentalnego i
pradownic.

Zawoér hydrantowy montowana wysokéci 1,35m od posadzki.

W celu umadaliwienia statlego kizenia wody w instalacji p.go z pionu

hydrantowego wykoriapolaczenie z najbliszym punktem czerpalnym.

3.3. Instalacja wody cieptej.

Zaopatrzenie w ciept wock odbyw& sie bedzie z lokalnych elektrycznych
podumywalkowych ogrzewaczy wody o pojerseio5 litrow. Przypé typowe
ogrzewacze dogbne w handlu. Moc elektryczna ogrzewczy 1,5-2,2 kW.

Instalacg wykona z rur PP PN-20 systemu KAN-thermactonych poprzez
zgrzewanie, przystosowanych do cieplej wodya®a#nia z armatura gwintowane za
pomoa dostpnych w systemie ksztailtek.

Wykonanie instalacji podobnie jak dla instalacji dyozimnej (opis pkt. 3.1).
Przewody cieptej wody na odcinkach wspélnej trasgwadzt réwnolegle lub
powyzej instalacji wody zimnej.



3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenigciekdéw z budynku nagbowa bedzie do projektowanego na dziatce
bezodptywowego osadnika ndcieki. Projekt przykanalika i osadnika wg
oddzielnego opracowania.

Instalac§ projektowan wykon& z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCY¥ckonych na
uszczelk gumowy.

Rurochgi powyzej posadzek uktada podtynkowo w bruzdachsciennych lub
obudow&. Montaz za pomog metalowych uchwytow lub obejm z elastygzn
podkiadk. Podejcia do przyboréw prowadzize spadkiem min. 3%. Poziomy
kanalizacyjne prowadziz wymaganym spadkiem dla poszczegéln§refanic.
Wiaczenie odgakzien i podegé pod kgtem 45-60°.

Piony kanalizacyjne wyprowadzane ponad dach @e#6 rura wywiewm, a na
pétpionach zamontowazawory napowietrzage. W dostpnym miejscu w dolnej
czesci piondw kanalizacyjnych zainstaloweewizje.

W obudowach pionbw w miejscu momta na instalacji rewizji i zaworu
napowietrzajcego zamontowadrzwiczki rewizyjne na wysokai tych uradzen.
Przegcia rurocagow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych

Rurocihgi pod posadzk uktad& na podsypce piaskowej gr.10cm, a pozeatou
wykona obsypk ochronm, zagszczom na wys.10cm ponad rmr Obsypk
wykona: piaskiem lub gruntem sypkim.

Przed wykonaniem zasypki instalagpodda@ probie szczeln@i poprzez zalanie
woda odcinkéw poziomych do wysoka kolana czacego go z pionem.

Pion i podejcia do przyboréw nalgy sprawdzté na szczeln& w czasie swobodnego
przeptywu wody.

Wyposaenie pomieszczew urzadzenia sanitarne - standardowe.

3.5. Instalacja grzewcza.

Dla przebudowywanych pomieszdzgrojektuje s instalacg grzewca — elektrycza,
grzejnikowa.

Jako elementy grzejne zaprojektowano elektryczneejgiki typu ATLANTIS.
Wielkosci grzejnikébw wg danych na rysunkach. Dopuszczaastosowanie grzejnikow
innego producenta o mocach rownawgch.

Montaz grzejnikow wg wytycznych producenta.

3.6. Instalacja gazowa.

Przedmiotowy budynek posiada instataghzows. Rozwhzanie projektowe dotygz
przebudowy tej instalacji z uwagi na kolizjz projektowanymi elementami
konstrukcyjnymi. Rodzaje i ikzi urzadzeh gazowych nie ulegajzmianie.
Przebudow instalacji wykona z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie.

Przewody prowadzipo wierzchuscian w odlegtéci 2-3 cm odscian ze spadkiem
0,5% w kierunku przeptywu gazu oraz w odlggiach minimalnych od innych
instalacji

- 10 cm powyej innych przewodow instalacyjnych,

- 20 cm przy skrzxowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi,

- 60 cm od iskrgcych uradzen elektrycznych (gniazda, wagzniki).



Przewody poziome mocowalo$cian co 2,5 m, a pionowe co 1,5 m.

Po wykonaniu instalagj nalezy podd& prébie szczelnei. Kontrok szczelnéci
naleey przeprowad@ spkzonym powietrzem na @nienie 0,05MPa przez okres
30min Instalacja uwzana jest za szczelngdy podiczony manometr nie wyka
spadku dinienia w czasie proby.

Po wykonaniu préby szczelfw przewody gazowe nalg zabezpieczy przed
korozja przez doktadne oczyszczenie z rdzy oraz pomalewamkz podktadow, a
nastpnie farta nawierzchniow olejra w kolorzezottym.

Instalacja powinna odpowiaflavarunkom okrdonym w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U.2002r. Nr 75 poz. 690) z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 8115

4. Wytyczne branzowe.
4.1. Branza budowlana.

- w obudowach pionbw w miejscu montae na instalacji rewizji i zaworow
napowietrzajcych zamontowadrzwiczki rewizyjne na wysokai tych uradzen,

- w obudowach instalacji w miejscu momtiana instalacji armatury zamontotva
drzwiczki rewizyjne.

4.2. Branza elektryczna.
- wykon& zasilenie do ogrzewaczy cieptej wody i grzejnikéektrycznych.
5. Wytyczne wykonania.

Calas¢ robot prowadz zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji:

- wodochgowych,

- kanalizacyjnych”,

oraz zgodnie z wymogami BHP.

Urzadzenia montow@zgodnie z wytycznymi producenta.

Stosowane materiaty wodagowe powinny mié atesty zdrowotne.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budoetgn dwiadczam,ze Projekt
Budowlany Instalacje sanitarne w przebudowywanynP Q& Latyczowie dz. nr
1927 sporadzitem zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



[I. OBLICZENIA

1. Zapotrzebowanie wody dla sali gimnastyczne,.

Obliczeniowy przeptyw wody p@rowej

Qp.pa=2x1,0=20I/s=7,2%h

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej

q=0,4 Egn Y°*0,48

Urzadzenie gn ilosé¢ 2.qn 2 gn
zimna woda| ciepta woda
- /s szt /s I/s
umywalka 0,07 5 0,35 0,35
miska ustpowa 0,13 4 0,52 -
zawor czerpalny| 0,30 1 0,30 -
pisuar 0,30 1 0,30 -
zlewozmywak 0,07 1 0,30 0,30
Razem 1,77 0,65
q=0,4(2,44%°*%0,48= 1,13 l/s = 4,1 tth
2. llos¢ sciekow.
Przeptyw obliczeniowy
gs = kV2Aws k=0,7
Urzadzenie Aws ilosé¢ > Aws
- /s szt /s
umywalka 0,5 5 2,5
miska ustpowa 2,5 4 10,0
wpust podtogowy 1,0 1 1,0
pisuar 1,0 1 1,0
zlewozmywak 1,0 1 1,0
Razem 15,5

gs = 0,7x/166,0 =9,0 I/s




