ISTNIEJACY UZIOM ODGROMOWY

FeZn20x4 - WYPUST z UZIOMU ODGROMOWEGO

Zt ACZE KONTROLNE
FeZn fi 8mm - PRZEWOD ODPROWADZAJACY
Zt ACZE BLACHA - DRUT
FeZn fi 8mm - POKRYCIE DACHU BLACHA
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UWAGI:

1. JAKO ZWOD WYKORZYSTAC BLASZANE POKRYCIE DACHU
BLACHA TRAPEZOWA (PRZY ZALOZENIU, ZE GRUBOSC
BLACHY WYNOSI MINIMUM 0.5 mm).

2. KOMINY MUROWANE WYPOSAZYC W ZWODY Z DRUTU FeZnfi8
NA WSPORNIKACH PRZYKRECANYCH DO CZAPKI KOMINOWE.J.

3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAG DRUTEM FeZnfi8
UKELADANEJ NA UCHWYTACH PO WIERZCHU.

4. Zt ACZA KONTROLNE UMIESCIC w PUSZKACH METALOWYCH UKEAD TN-C-S
NATYNKOWYCH, ZAMYKANYCH POKRYWKA LUB DRZWICZKAMI.

5. WYKORZYSTAC ISTNIEJACE PRZEWODY UZIEMIAJACE Z BEDNARKI
OCYNKOWANEJ UKLADANEJ NA SCIANIE PIWNIC PO WIERZCHU.

6. JAKO UZIEMIENIE WYKORZYSTAC ISTNIEJACY UZIOM. Zanawiasacy GMINA KRASNYSTAW Staorn

7. WYKONAC PELNE BADANIE ISTNIEJACEGO UZIOMU WRAZ z OD- KRASNYSTAW UL. M. KONOPNICKIEJ 4 PB-Bl.JD-
SLONIECIEM POLACZEN SPAWANYCH i POMIARAMI KONTROLNYMI wisr  REMORT POMIESZCZEr SANTARNYCH | Elekr,

7. Z BEDNARKI WYKONAC WYPUSTY (PRZEWODY UZIEMIAJACE) SLSWIETLICY OSP LATYCZOW __ ~lek
DO ZtACZY KONTROLNYCH i ZACISKU "PE" W ZL ACZU LICZNIKOWYM. Trese rysunku T AT 1100

Projektowat inz. M. SIEDLECKI

W wpromien | UANB-VI-8387/32/90 | 12011

Nr rys

EO06




