PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-02 Demontaz stolarki okiennej 0,5R m2
d.1.1/1003-08
analogia
0.85*0.61 m?2 0.518
RAZEM 0.518
2|KNR-W 2-02 |Demontaz stolarki drziowej 0,5R m2
d.1.1{1027-02
analogia
1.75%2.35"2+1.60"2.0+2.81*2.35 m?2 18.028
RAZEM 18.028
3|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa stropdw z cegty o grubosci ponad 15 do m2
d.1.1]0106-04 40 cm
(3.85+1.45+2.56+1.96)*0.20 m?2 1.964
RAZEM 1.964
4|KNR 4-01 Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 ceg. na m2
d.1.1/0352-03 zaprawie cementowo-wapiennej
5.5+0.26+0.18 m?2 5.940
RAZEM 5.940
5|KNR 4-01 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wyso- m
d.1.1/0352-06 kosci ponad 200 mm
1.40*6 m 8.400
RAZEM 8.400
6|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budyn- m3
d.1.1/0104-01 kach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
(3.72+0.82)*0.25*2.82 m3 3.201
RAZEM 3.201
7|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na pétwpust m?2
d.1.1]0405-02
<parter - wiatrotap>21.22 m2 21.220
RAZEM 21.220
8|/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m?2
d.1.1/0405-04
4.80"12 m?2 57.600
RAZEM 57.600
9|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.1]0301-07
<piwnica>47.88*0.15 m3 7.182
RAZEM 7.182
10|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.1.1/0106-02 natrz budynku przy istniejgcych fundamentach
<piwnica>47.88*0.35 m3 16.758
RAZEM 16.758
11|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.1.1/0106-05 natrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
<piwnica>47.88*0.50+poz.6 m3 27.141
RAZEM 27141
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1.1/0108-09 na odlegtos¢ do 1 km
p0z.9+p0z.6 m3 10.383
RAZEM 10.383
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - m3
d.1.1/0108-10 za kazdy nastepny 1 km
poz.12 m3 10.383
RAZEM 10.383
14|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1]0108-03 grunt.kat. IV
p0z.10+p0z.16 m3 18.138
RAZEM 18.138
15|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.1]0108-04
poz.14 m3 18.138
RAZEM 18.138
1.2 Elementy konstrukcyjne - wylewane, prefabrykowane i stalowe
1.21 Fundamenty
16/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m3
d.1.2.1]0310-03 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
<pod schody>1.03*0.3*0.5 m3 0.154
<pod kominy>0.40%1.26*0.5+0.55*0.56*0.5 m3 0.406
<St-1>0.8"0.870.5 m3 0.320
<St-2>1.0*1.0"0.5 m3 0.500
RAZEM 1.380
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17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.2.1]0290-02 - prety zebrowane fi12
<St-1>10*0.7*0.888/1000 t 0.006
<St-2>14*0.7*0.888/1000 t 0.009
RAZEM 0.015
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe m3
d.1.2.1{1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie.
5.4.9913
<pod schody>1.03*0.3*0.1 m3 0.031
<pod kominy>0.40%1.26*0.1+0.55*0.56*0.1 m3 0.081
<St-1>0.8*0.8*0.1 m3 0.064
<St-2>1.0*1.0*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.276
19/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - m3
d.1.2.1]0201-01 z zastosowaniem pompy do betonu
<pod schody>1.03*0.3*0.4 m3 0.124
<pod kominy>0.40*1.26*0.3+0.55"0.56*0.3 m3 0.244
RAZEM 0.368
20(KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3
d.1.2.1]0204-08 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
<St-1>0.8*0.8*0.4 m3 0.256
<St-2>1.0*1.0*0.4 m3 0.400
RAZEM 0.656
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.1.2.1]0604-02 goraco taw fundamentowych betonowych
<pod schody>1.03*0.3 m2 0.309
<St-1>0.8*0.870.4 m2 0.256
<St-2>1.0*1.0 m2 1.000
RAZEM 1.565
1.2.2 Elementy stalowe
22|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.1.2.2/0101-01
<rura kwadratowa 120x120x5,6>2*3.020.51/1000 t 0.123
RAZEM 0.123
23|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.1.2.2/0102-04
<HEA160>(3.27+3.50+1.72)*30.4/1000 t 0.258
RAZEM 0.258
1.2.3 Schody zelbetowe
24/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.2.3/0290-01 - prety gtadkie 12mm
9*(1.0+0.75)*0.888/1000 t 0.014
RAZEM 0.014
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.2.3/0290-02 - prety zebrowane 12-14mm
7%(6.14+2.07+7.23)*1.21/1000 t 0.131
9*3.180.888/1000 t 0.025
RAZEM 0.156
26|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowa- m2
d.1.2.3]0218-02 niem pompy do betonu
(4.50+1.20+0.90)*1.35 m2 8.910
RAZEM 8.910
27|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty m2
d.1.2.3/0218-06 - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 7
(4.50+1.20+0.90)*1.35 m2 8.910
RAZEM 8.910
28|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1.2.3/1208-03
4.50+1.2+0.9 m 6.600
RAZEM 6.600
1.3 Scianki murowane, gipsowe, nadproza
29|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 m2
d.1.3/0121-03 cm
(1.35+3.49+2.98+2.98+2.72+2.35+3.85)*2.82-4*0.90*2.0 m?2 48.410
(1.35+3.90+0.65)*3.95 m2 23.305
RAZEM 71.715
30/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.3/0290-01 - prety gtadkie
(1.35+3.90+0.65)/0.25*0.9*0.222/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.3]0290-02 - prety zebrowane fi12
(1.35+3.90+0.65)*4*0.888/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
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32|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1.3|0212-11
analogia
0.12*0.24*(1.35+3.90+0.65) m3 0.170
RAZEM 0.170
33|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.1.3/0126-02 nych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- m3
d.1.3/0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.45*0.28*2.0 m3 0.252
1.0*0.65*0.55 m3 0.358
RAZEM 0.610
35/KNR 19-01 Betonowanie stopni, stupkdéw poduszek itp. m3
d.1.3/0203-17
0.2*0.2*0.2*4 m3 0.032
RAZEM 0.032
36|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- m
d.1.3/0313-05 nie i obsadzenie belek stalowych L100x75x8
2*1.70 m 3.400
RAZEM 3.400
37|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.podwojne z m?2
d.1.3/2007-04 ksztattow.metal.na stropach
analogia Kontrukcja $ciany szkieletowej
4.5-0.9*2.0 m?2 2.700
RAZEM 2.700
38|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z po- m?2
d.1.3/2003-04 kryciem obustr.dwuwarstw.100-02
analogia
4.5-0.9*2.0 m?2 2.700
RAZEM 2.700
39|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za dru- m?2
d.1.3/2006-07 ga warstwe na rusztach na scianach
analogia Warstwa z ptyt OSB-3 jednostronnie
4.5-0.9*2.0 m?2 2.700
RAZEM 2.700
1.4 Kominy
40|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1.4/0122-01
(0.39*1.08+0.4170.97)*2.20+(2*0.39+2%1.08)*7.75*0.06+(2*0.41+ m3 4.344
2*0.97)*7.10*0.06
RAZEM 4.344
41/KNR 2-02 Kanaty z pustakéw wentylacyjnych Schiedel m
d.1.4/0122-07
analogia
7.80%(1<1 x 12/17>42<2 x 12/17>+1<2 x 12/17>) m 31.200
RAZEM 31.200
42/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0324-02
analogia
6245 szt. 17.000
RAZEM 17.000
43|/KNR 13-23 Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej dachéw z blach stalo- m2
d.1.4/0110-04 wych trapezowych bez ocieplenia
analogia
1.0*3.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
44 NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowa na tatach m2
d.1.4/0540-01
analogia
1.0*3.0*2-(0.47*1.16+0.49*1.05) m2 4.940
RAZEM 4.940
45/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 m2
d.1.4/0219-05 cm
0.47*1.16+0.49*1.05 m2 1.060
RAZEM 1.060
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- m?2
d.1.4/0541-02 ciu ponad 25 cm
(2*0.39+2*1.08)*0.4+(2*0.41+2*0.97)*0.4 m2 2.280
0.57*1.26+0.59*1.15 m?2 1.397
RAZEM 3.677
1.5 Stolarka drzwiowa
47/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu- m?2
d.1.5/1024-08 dowie
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<D1>2*1.7*2.75 m2 9.350
RAZEM 9.350
48|KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m?2
d.1.5/1027-04 m2
<D2>1*1.70*2.0 m?2 3.400
RAZEM 3.400
49|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.1.5/1016-02 FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno-
szenia $cian
<D3>1 szt. 1.000
<D4>1 szt. 1.000
<D5>4 szt. 4.000
<D6>2 szt. 2.000
RAZEM 8.000
50(KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m?2
d.1.5/1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoczone
<D3>1*0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
51|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m?2
d.1.5/1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
<D4>1*1.2*2.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
52|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m?2
d.1.5/1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoczone
<D5>4*0.9*2.0 m?2 7.200
<D6>2*0.8*2.0 m?2 3.200
RAZEM 10.400
53 Dostawa i montaz rolety m2
d.1.5/analiza indywi-
dualna
1.50*2.20 m2 3.300
RAZEM 3.300
1.6 Podktady, podtogi, posadzki
1.6.1 Piwnica i parter
54|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.6.1{1101-07
48.0"0.20 m3 9.600
RAZEM 9.600
55|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe m3
d.1.6.1{1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie.
5.4.9913
48.0"0.15 m3 7.200
RAZEM 7.200
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1.6.1/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 10 m2
d.1.6.1/0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
58|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.1.6.1/1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000
59|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- m2
d.1.6.1{1102-03 datek lub potracenie za zmianeg grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000
60 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.1.6.1/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
<0/1>16.48 m?2 16.480
<0/2>5.29 m2 5.290
<0/3>1.29 m?2 1.290
<0/4>1.24 m2 1.240
<0/5>4.06 m?2 4.060
<0/6>4.56 m?2 4.560
<0/7>6.08 m2 6.080
RAZEM 39.000
61|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfada- m2
d.1.6.1{1118-08 ne na klej metoda zwyktg
poz.60 m2 39.000
RAZEM 39.000
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62|KNR 0-12II Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik m
d.1.6.1{1120-01 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie
podtoza
<0/1>18.80-1.35 m 17.450
RAZEM 17.450
63|KNR 0-12II Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik m
d.1.6.1{1120-02 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
<0/1>18.80-1.35 m 17.450
RAZEM 17.450
64|KNR 0-12I1 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda m?2
d.1.6.1/1121-05 kombinowang
8.40"1.8 m2 15.120
RAZEM 15.120
1.6.2 parter
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 3 cm m?2
d.1.6.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
21.22 m?2 21.220
RAZEM 21.220
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.1.6.2/1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
21.22 m?2 21.220
RAZEM 21.220
67|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- m?2
d.1.6.2/1102-03 datek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 2
21.22 m?2 21.220
RAZEM 21.220
68/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m?2
d.1.6.2/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
p0z.69 m?2 21.220
RAZEM 21.220
69|KNR 0-12II Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfada- m?2
d.1.6.2/1118-08 ne na klej metodg zwykig
21.22 m?2 21.220
RAZEM 21.220
70/KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik m
d.1.6.2/1120-01 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie
podioza
poz.71 m 20.850
RAZEM 20.850
71|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik m
d.1.6.2/1120-02 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
23.20-1.35-1.0 m 20.850
RAZEM 20.850
1.7 Oktadziny scian i sufitow, tynki wewnetrzne i malowanie
1.7.1 Piwnica
72|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i m2
d.1.7.1/0803-01 stupach
<0/2>9.33 9.330
<0/3>5.10 5.100
<0/4>4.62 4.620
<0/5>8.51 8.510
<0/6>9.10 9.100
<0/7>10.26 10.260
A (obliczenia pomocnicze) ==========
46.920
(poz.A)*2.0 m2 93.840
RAZEM 93.840
73|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg m?2
d.1.7.1|0829-06 z.sz. |zwyktg Ptytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory.
5.3.az.sz.
5.3.b
poz.72 m?2 93.840
RAZEM 93.840
74|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu m2
d.1.7.1]0716-02 z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
<0/1>19.12-1.35 17.770
<0/2>9.33 9.330
<0/3>5.10 5.100
<0/4>4.62 4.620
<0/5>8.51 8.510
<0/6>9.10 9.100
<0/7>10.26 10.260
A (obliczenia pomocnicze) ==========
64.690
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(poz.A)*2.85-p0z.72 m2 90.526
RAZEM 90.526
75/KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- m2
d.1.7.1/2004-05 lowych pojedynczych dwuwarstwo 75-02
272.85"4*0.25 m?2 5.700
RAZEM 5.700
76|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.7.1]2030-02
<0/1>16.48 m?2 16.480
<0/2>5.29 m2 5.290
<0/3>1.29 m?2 1.290
<0/4>1.24 m?2 1.240
<0/5>4.06 m2 4.060
<0/6>4.56 m?2 4.560
<0/7>6.08 m2 6.080
RAZEM 39.000
77|KNR-W 2-02 [Scianki ustepowe systemowe z ptyty HPL gr. 12mm w kolorze be- m?2
d.1.7.1{1029-05 zowym o wysokosci 2000 mm (wtgczajgc 150 mm przeswit nad
podtoga). Profile aluminiowe malowane anodowane.
(1.16+1.15)*2.85-0.8*2.0 m?2 4.984
RAZEM 4.984
78|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.1.7.1/1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
p0z.75+p0z.76 m2 44.700
RAZEM 44.700
79|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m?2
d.1.7.1/1505-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malo-
analogia wanie
poz.78 m2 44.700
RAZEM 44.700
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m?2
d.1.7.1]1204-02 netrznych $cian
analogia
poz.74 m2 90.526
RAZEM 90.526
1.7.2 Pater
81|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu m?2
d.1.7.2/0716-02 z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
(0.9+1.4+3.90)*3.95*2 m2 48.980
RAZEM 48.980
82|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m?2
d.1.7.2/0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(15.49-4.80)*3.95 m?2 42.226
RAZEM 42.226
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m?2
d.1.7.2/1204-02 netrznych $cian
analogia
p0z.81+p0z.82 m2 91.206
RAZEM 91.206
1.7.3 Obudowa sufitu nad parterem
84|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pil$nio- m2
d.1.7.3/0406-04 wych
poz.85 m2 220.230
RAZEM 220.230
85|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone EI60 dwuwarstwowe na ruszcie metalo- m2
d.1.7.3/2030-02 wym
<1/1>19.09 m2 19.090
<1/2>1.65 m2 1.650
<1/3>20.72 m?2 20.720
<1/4>113.22 m?2 113.220
<1/5>55.39 m2 55.390
<klatka schodowa>10.16 m?2 10.160
RAZEM 220.230
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m?2
d.1.7.3/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.85 m2 220.230
RAZEM 220.230
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1.7.3/1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.85 m2 220.230
RAZEM 220.230
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88|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m?2
d.1.7.3/1505-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malo-
analogia wanie
poz.87 m2 220.230
RAZEM 220.230
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 Tablice rozdzielcze z potgczeniami
89|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu réznym m
d.2.1/0107-04 od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
p0z.90+p0z.91 m 56.000
RAZEM 56.000
90|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 m
d.2.1/0204-05 wciggane do rur 5xLGY16
6 m 6.000
RAZEM 6.000
91|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 m
d.2.1/0204-05 wciggane do rur LY16
50 m 50.000
RAZEM 50.000
92|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie aparat
d.2.1/0401-08 mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujgcych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg szt.
d.2.1/0404-09 wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego
podioza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Uktadanie przewodéw
94 |KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym m
d.2.2/0107-01 od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
p0z.95+p0z.96+p0z.98+p0z.97+p0z.99 m 366.000
RAZEM 366.000
95|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt m
d.2.2/0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur YDYp 3x2,5
(18+12)*5 m 150.000
RAZEM 150.000
96|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt m
d.2.2/0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur YDYp 3x1,5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
97|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt m
d.2.2/0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur YDYp 4x1,5
424 m 96.000
RAZEM 96.000
98|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt m
d.2.2/0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur HDGs4x1,5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
99|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt m
d.2.2/0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur YDYp5x2,5
2"30.0 m 60.000
RAZEM 60.000
100|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2.2/1001-01
p0z.94 m 366.000
RAZEM 366.000
101|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.2|1012-02
poz.94 m 366.000
RAZEM 366.000
2.3 Montaz osprzetu
102|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- szt.
d.2.3/0301-20 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mecha-
nicznie w cegle
p0z.103+p0z.104+p0z.105 szt. 13.000
RAZEM 13.000
103|KSNR 5 0406- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, wyp.
d.2.3/04 internatach, przychodniach szpitalach itp.na wytgcznik, przetacz-
nikpodtoze z gazobetonu (gipsu)
4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
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104|KSNR 5 0406- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, wyp.
d.2.3/04 internatach, przychodniach szpitalach itp.na wytacznik, przetacz-
nikpodtoze z gazobetonu (gipsu)
wyp. 2.000
RAZEM 2.000
105|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach ad- wyp.
d.2.3/03 ministracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z
gazobetonu (gipsu)
7 wyp. 7.000
RAZEM 7.000
106|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach ad- wyp.
d.2.3/03 ministracyjnych na gniazdo wtykowe sitowe
analogia
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
24 montaz opraw oswietleniowych
107|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na kpl.
d.2.4/0502-09 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
p0z.108+p0z.109+p0z.110+p0oz.111+poz.112 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
108|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko- szt.
d.2.4/0511-05 wych przykrgcanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko- szt.
d.2.4/0511-05 wych szczelnych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
110|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko- szt.
d.2.4/0511-05 wych przykrecanych z mod. aw. min 1h
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych. 1x36 W szt.
d.2.4/0606-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowko- szt.
d.2.4/0511-05 wych przykrecanych MALOGABARYTOWA OPRAWA OSWIET-
LENIA KIERUNKOWEGO
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.5 Instalacja odgromowa
113|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w insta- szt.
d.2.5/0619-06 lacji uziemiajgcej i odgromowe;j
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
114|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 m
d.2.5/0604-07 mm na dachu stromym pokrytym blachg
(3.60+1.5"2)*5 m 33.000
RAZEM 33.000
115|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm m
d.2.5/0606-03 na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
5*7 m 35.000
RAZEM 35.000
116|KNR 5-08 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skre- szt.
d.2.5/0618-03 canych odgateznych 2-wylotowych
5247 szt. 17.000
RAZEM 17.000
117|KNR 5-08 taczenie przewoddéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - szt.
d.2.5/0617-01 bednarka 120mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.25

-16 -




