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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania.

Specyfikacja techniczna ,,Przykanalik i osadnik na $cieki” odnosi sie do wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ramach inwestyciji
.Budowa sanitariatbw oraz zbiornika na $cieki sanitarne z przylaczem kanalizacyjnym, budowa
komunikacji pomiedzy kondygnacjami, rozbudowg wewnetrznej instalacji gazowej w budynku OSP w
Latyczowie”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
okreslonych w pkt. 1.1.

Wymagania niniejszej ST nalezy stosowac¢ w powigzaniu z ST-Ogdlna.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- roboty ziemne,

- montaz rurociggow i osadnika,

- badania wykonanych robét.

1.3. Nazwy i kody robot.
CPV — 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t okreslone zostalty w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rury przewodowe.

a) Rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN ISO 9969:1997, PN-
EN 1452-3:2000, klasie sztywnosci SN 8, tgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
producent rur.

2.3. Osadnik na scieki.

Osadnik o pojemnosci 10m® wykonany ze zbiornika z PEHD, o przekroju okraglym np. Szagru,
Nordcap Plastic itp. Dopuszcza sie zastosowanie zbiornika dowolnego producenta posiadajacego
dopuszczenie do stosowania i 0 okreslonej pojemnosci.

2.4. Kruszywo i piasek.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Piasek zgodnie z PN-B-06711.

2.5. Sktadowanie materiatow.

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna skltadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je na ptask w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Ksztaltki, zlgczki powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem s$rodkow
ostroznosci. Nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacymi od poditoza, na ktérym sa
skladowane, zabronione jest stosowanie niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie
pobierania rur do montazu nie dopuszczac¢ do zrzucenia i wleczenia rur.



Rury chroni¢ przed nadmierng diugotrwalg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od
sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢é szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
pozarowe.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
spos6b zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegllnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.5.2. Kruszywo i piasek.

Kruszywo i piasek nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET.

3.1. OgoIlne wymagania dotycz ace sprz etu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania monta zu.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

— sprzetu recznego do zageszczenia gruntu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport rur.

Rury z tworzywa sztucznego mogg byé przewozone pojazdami odpowiedniej diugoéci i tadownosci.

Rury w odcinkach przewozi¢ zabezpieczajgc je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Samochody

powinny by¢ wytozone miekkim materiatem tak, aby byly ostoniete ostre krawedzie mogace uszkodzic¢

rury.

Wykonawca zabezpieczy rury przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci

wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Poszczegdblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw

nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (tektura, folia).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z

belkg umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych

lub tancuchéw.

Ponadto przy transporcie nalezy zachowywa¢ dodatkowe wymagania:

- przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°do +30°C, przy czym powinna
by¢é zachowana szczegolna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie.

taczniki do rur przewozié¢ w pojemnikach.

4.3. Transport zbiornikow.
Transport zbiornikdw na $cieki powinien odbywac¢ sie wg wytycznych producenta.

4.4, Transport kruszyw i piasku.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogd6lne wymagania dotycz gce wykonania robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej
,Wymagania ogoine”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku.

Projektowane osie rurociggéw nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych
kolki osiowe nalezy umieszczac¢ w odlegtosci 30 - 50m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢
co najmniej 3 punkty. Cigg reperéw nawigzac¢ do reperdéw sieci panstwowej.

Ponadto Wykonawca w ramach rob6t przygotowawczych powinien:

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow,

- ustali¢ drogi dowozu materiatéw i sprzetu,

- ustawi¢ prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.

Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem os6b postronnych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiadaé warunkom BHP.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736.

Metody wykonywania robét:

- wykopy mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Zasady prowadzenia rob6t ziemnych:

1. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie, przy czym
spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5cm, w przypadku gruntdw nawodnionych o okoto 20cm. W gruntach
skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15m glebiej od projektowanego
poziomu dna.

2. Wykop waskoprzestrzenny nalezy obudowac¢ z zastosowaniem wyprasek lub ptyt wykopowych z
rozparciem poziomym.

3. Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci dolnej
lub wiekszej niz gtebokosci posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi,
kanalizacja) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem

4. W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna
wykopu. taty celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig
terenu w odlegtosciach co 30,0 m. Ltaty powinny mie¢ state, wyrazne oznakowanie projektowanej
osi przewodu. Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawia¢ za pomoca zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora.

5. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
zachowac nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wOd poza teren przylegajacy do wykopu.

6. Zabezpieczenie skrzyzowah wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag, kanalizacja,
gazociag, kable elektryczne) powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez przysztych
uzytkownikoéw tych urzadzen.

7. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania
po stwierdzeniu przydatno$ci do stosowania wykopanego gruntu.

8. Woydobytg ziemie na odklad nalezy skiadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu.

9. W odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m wykonac zejscie (wyjscie) po drabinie do wykopu.



5.4. Przygotowanie podio za.

1. Przewody nalezy uklada¢é w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. W wykopu gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podioze
pod kanaty bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480)

3. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego.

4. Zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosi¢
- wdrogach nie mniej niz 0.97 max zageszczenia wg Normalnej préby Proctora,
- poza drogami nie mniej niz 0,94 max zageszczenia wg Normalnej préby Proctora.

5. Odchyiki grubosci podtoza wzmocnionego i obsypki nie mogg przekracza¢ 10mm.

6. Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-02480.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ 10cm.

8. ROznice rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w dokumentaciji
projektowej nie moze przekracza¢ * 5cm.

9. Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosié co najmniej 80% jej
wielkosci wg PN-B-02480.

10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadac
parametrom obsypki rurociggu. Zageszczenie warstwami co 25cm do powierzchni terenu.

11. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz —2%.

5.5. Roboty monta zowe ruroci qgéw.

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0° do +30°. Potaczenia rur
wykonywac w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.

2. Spos6b montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z
dokumentacja projektowa.

3. Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem recznym, po wczesniejszym oczyszczeniu ich i
sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego

4. Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywa¢ sie tylko na przygotowanym podiozu. Podioze
powinno by¢ profilowane w miare ukiladania przewodu, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

5. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmniej %4

jego obwodu z wytgczeniem zigcz.

Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych

elementow jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobow betonowych itp.

8. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentaciji projektowej kierunku nie powinno
przekracza¢ 10cm.

9. Glebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektowa i zgodnie z PN-B-10735.

10. Rury nalezy montowa¢ i uklada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w
ST, instrukcjg montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

11. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konhce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

No

5.6. Préba szczelno $ci ruroci agow.

Proby na rurach kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na powietrzu albo wodzie, po ulozeniu i
potaczeniu rurociagu, a przed jego zasypaniem. Dalsze préby powinny by¢ wykonywane po zasypaniu
wykopéw do glebokosci 300 mm powyzej korony rurociggu i zgeszczeniu materiatu. (Rurociggi
zewnetrzne).

Rurociggi nalezy napetni¢ woda pod cisnieniem nie mniejszym niz 1,2 m stupa wody przy koncu
najwyzej potozonym i nie wiekszym niz 6 m stupa wody przy koncu najnizej potozonym.

Jezeli Inspektor nadzoru nie zarzadzi inaczej proba powinna by¢ rozpoczeta jedng godzine po
wypetieniu sekcji poddawanej prébom, w tym czasie poziom wody w pionowych rurach zasilajacych
powinien osiggna¢ wymagane 1,2 m. Strata wody w okresie 30 minut powinna by¢ mierzona poprzez
dodawanie wody w regularnych odstepach 10 minutowych w celu utrzymania pierwotnego poziomu
wody i rejestrowania dodawanych ilosci wody. Sekcja rurociagu przejdzie pomysinie prébe jezeli ilos¢



wody dodawanej nie przekracza 0,12 litra na godzine na 100 metréw rurociggu na milimetr nominalnej
wewnetrznej Srednicy rury.

Caltkowita infiltracja nie powinna przekraczaé 6 litrbw przez dzieh przez milimetr Srednicy nominalnej
na kilometr rurociggu, a na zadnej rurze albo potaczeniu nie powinno by¢ widocznej infiltracji.
Infiltracja powinna by¢ mierzona po zakonczeniu zasypywania wykopu i po powrocie poziomu wody
gruntowej do stanu pierwotnego (minimum 7 dni po zasypaniu) i po zakonczeniu wszystkich prob
cisnieniowych.

Wykonawca dostarczy site robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki cisnienia i
pozostale wyposazenie wymagane do wykonania prob. Wykonawca napei rury woda i oprozni je po
probie.

5.7. Montaz urzadzen kanalizacyjnych.

Zbiorniki posadowi¢ w wykopie na podsypce ze zwiru lub piasku o grubosci 30cm. Po posadowieniu
zbiornik zasypac piaskiem i gruntem sypkim. Zasypke wykonywac¢ warstwami i zages$cic.

Montaz zbiornika prowadzi¢ wg wytycznych producenta.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie.

Zasypywanie rur i studzienek w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15-20cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy
pod jezdnig i chodnikiem zasypaé piaskiem gruboziarnistym. W terenie nieutwardzonym zasypanie i
zageszczenie wykopow, tak jak pod drogami.

Zageszczanie warstw woko6t studzienek powinno przebiega¢ recznie lub lekkim sprzetem -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego.

Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub nie dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym
wykopie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢:

- wdrogach nie mniejszy niz 0,97 wg Normalnej proby Proctora,

- poza drogg nie mniejszy niz 0,94 wg Normalnej préby Proctora.

Obudowe wykopu nalezy demontowa¢ stopniowo, w miare uktadania kolejnych warstw zasypki w taki
sposoéb, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu w juz zageszczonych, nizszych warstwach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa, nalezy uzgadniac.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.
Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
,Wymagania ogélne”.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza,



— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

6.4. Ocena zgodno $ci wyrobéw budowlanych.
Wymagania dotyczace oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych okreslone zostaty w Specyfikaciji
technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

6.5. Kontrola jako $ci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonywanych rob6t dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

W szczegodlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacijag projektowa i wymogami Specyfikaciji Technicznych,
b). wykonania robét ziemnych,

¢). ulozenia przewodow,

d). wykonania potaczen i szczelnosci przewodow,

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej
»Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady wykonywania obmiaru robét okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotycz gce odbioru robét.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot okreslone zostalty w Specyfikacji technicznej
,Wymagania ogoine”.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

- roboty montazowe rurociggow,

— skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

— zasypany i zageszczony wykop.

8.3. Odbidr cz esciowy i ko Acowy.

Ogdélne wymagania dotyczace czesciowego i koncowego odbioru robo6t okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

(1) PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

(2) PN-EN 752-1: 2000 | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdéine i definicje.

(3) PN-EN 752-2: 2000 | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

(4) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.

(5) PN-EN 1401-1:1999 | "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku




winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji"

(6) PN-EN 1610: 2002 | Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

) PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

(8) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

(9) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

(10) | PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

(11) |PN-B-10736: 1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

(12) |PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

(13) |PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych.
Metoda badania szczelnosci potaczen z elestomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym.

9.2. Inne dokumenty.
1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej W-wa 1996,




