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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania.

Specyfikacja techniczna ,,Instalacje wod-kan.” odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru instalacji wod-kan. w ramach inwestycji ,Budowa sanitariatdbw oraz zbiornika na $cieki
sanitarne z przylaczem kanalizacyjnym, budowa komunikacji pomiedzy kondygnacjami, rozbudowag
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Latyczowie”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podczas wykonania instalacji wod-kan w obiekcie okreslonym w pkt. 1.1.
Wymagania niniejszej ST nalezy stosowac¢ w powigzaniu z ST-Ogdlna.
Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz przewodow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonania izolacji.

Szczegotowy zakres wg dokumentacji projektowej i przedmiarow.

1.3. Nazwy i kody robat.
CPV — 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne.

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Przewody.
a). Instalacja wodociggowa wykonana z rur:
- stalowych wodociggowych ocynkowanych, cisnieniowych spetniajgcych wymogi normy PN-
79/H-74200, faczniki i ksztattki z zeliwa ocynkowanego uszczelnione pastg uszczelniajacg
i konopiami czesanymi lub tasmg teflonowa, spetniajagce wymogi normy PN-76/H-74392,
potaczenia z armaturg gwintowane oraz z rur polipropylenowych lub polietylenowych
przystosowanych do instalacji wodociggowych, igczonych za pomocg zgrzewania lub
systemowych tacznikéw, potaczenia z armaturg — gwintowane,
-z rur z tworzywa sztucznego PP PN-20 systemu KAN-therm, tgczonych poprzez zgrzewanie;
potaczenia z armaturg gwintowane za pomocg dostepnych w systemie ksztaltek.
b). Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych z PVC
spetniajgcych wymogi normy PN-67/C-089205, tgczone na uszczelke gumowag i wcisk.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura.

Instalacja wyposazona w typowg armature odcinajacg oraz armature wyplywowg o potgczeniach

gwintowanych na ci$nienie nominalne 1,0MPa i o normalnym standardzie.

Ponadto przewidziane jest zastosowanie:

a). hydranty p.poz. @25mm wewnetrzne HW25 W-25 wg PN-EN 671-1; jako wyposazenie szafki
nascienne z wezem p.poz. pétsztywnym, ztgczki typu momentalnego i pradownica,

b). armatura czerpalna — typowa wg deklaracji zgodnosci,

¢). inna armatura wodociggowa (np. zawory odcinajgce, zwrotne, itp.) - typowa o polagczeniach
gwintowanych na cisnienie nominalne 1,0MPa.



2.4. Przybory i urz gdzenia sanitarne.

Instalacja wyposazona w typowe przybory i urzadzenia sanitarne o0 normalnym standardzie.
Urzadzenia do podgrzewu cieptej wody- elektryczne podumywalkowe ogrzewaczy wody 0 pojemnosci
5 litréw — typowe wg deklaracji zgodnosci.

2.5. Izolacja termiczna.

Izolacje przewoddéw wodociggowych nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowe;.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostalty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Rury.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wykonawca zabezpieczy
rury przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiladnosci wystepujacych podczas
ruchu pojazdu. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadaé
materialem wysciotkowym (tektura, folia).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z
belkg umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych
lub tancuchéw.

Ponadto przew6z powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchosé materiatu.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia.

Rury mozna skltadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je na ptask w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Ksztaltki, ztaczki powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci. Nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacymi od poditoza, na ktérym sa
skladowane, zabronione jest stosowanie niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie
pobierania rur do montazu nie dopuszczac¢ do zrzucenia i wleczenia rur.

Rury chroni¢ przed nadmierng diugotrwalg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od
sztucznych zrodet ciepta. W miejscu skladowania zwrécié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
pozarowe.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdllnych stoséw lub
pojedynczych rur.

4.3. Elementy wyposa zenia i urz gdzenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” i urzgdzen powinien odbywac sie krytymi
srodkami transportu wg wytycznych producenta. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.



4.4, Armatura.

Armatura powinna by¢ transportowana krytymi srodkami transportu. Armatura przewozona luzem
powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
skladowaé w magazynach zamknietych.

4.5. 1zolacja termiczna.

a) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone Kkrytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

b) Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie utrafioletowe.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
,Wymagania ogélne”.

5.1. Montaz przewodow .

a) Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety wystajace, elementy
zaprawy betonowej i muru).

b) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

c) Kolejnosé wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie przewoddw z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

d) Odlegtosé scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu lub innych przewoddéw: 3-5 cm (dla przewodow
0 s$rednicy mniejszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewoddéw o $rednicy powyzej 65 mm), te
same odlegtosci obowigzujg miedzy przewodami biegnacymi rownolegle

e) Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie lub owiniete np. tektura falista.

f) W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen; Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych; Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym.

g) Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.1.1. Wykonywanie pot aczen gwintowanych.

Potaczenie gwintowane moze byé wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-P illub PN-ISO 228. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadnosé naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki. Potaczenie
skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca sie za pomocg narzedzi do tego przystosowanych.
Bez wzgledu na sposob dokrecania niedopuszczalne jest powodowanie mechanicznego uszkodzenia
laczonych elementéw. Jako materiatl uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste
uszczelniajgca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z
wyjatkiem potaczeh z gwintami wykonywanymi w tworzywie (bez wkiladek metalowych), nawet gdy
gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw ( w potaczeniach
Z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie mogq by¢ stosowane materialty peczniejgce pod wptywem
wody).



5.1.2. Potaczenia zgrzewne.

Wszystkie potaczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu

roboczym oraz prébnym.

Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajow zlacz sg podawane przez producentéw wyrobéw z

tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potgczen, nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich

wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej:

- zgrzewane rury muszg posiadac takg samg $rednice i te same grubosci $cianek — rury ustawione
wspotosiowo,

- koncowki taczonych rur musza by¢ dokfadnie wyréwnane,

- temperatura w czasie zgrzewania koAcOw rur powinna zawiera¢ sie w granicach 210-220°C,

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien byé mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie,

- sita docisku w czasie dogrzewania powinna byc¢ bliska zeru,

- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu powinna byé utrzymywana na statym
poziomie a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chitodzenie ztgcza powinno odbywaé sie w sposéb naturalny bez
przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny byc¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na

pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen.

Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen przez danego producenta.

Przy zgrzewaniu przy uzyciu ztgcz elektrooporowych nalezy przestrzega¢ aby powierzchnie tagczone

powinny by¢ gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a ksztaitki z przewodem grzejnym powinny

by¢ zapakowane az do chwili ich uzycia.

5.1.3. Monta z rur kanalizacyjnych z PCW.

Rure nalezy dokfadnie oczyscié, jezeli jest przycinana na placu budowy a potem wyznaczy¢ miejsce
przyciecia. Ciecie wykonywac¢ pitg o drobnych zebach. Nalezy zachowaé kat prosty ciecia. Aby to
osiggna¢ nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem
potaczenia przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac po katem 15°za pomoc g
pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztaitek.

Aby wykonac¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysuna¢ jg na odlegtosé okoto 10 mm.

Bezposrednie zamurowanie przewoddéw na statle w $cianach lub stropach jest niedopuszczalne.
W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodéw z PCW powierzchnia tych przewodéw powinna
by¢ zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy sciankg bruzdy lub
kanatu, a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy i kanaty powinny by¢ zakryte
po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Scianka
rury a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny. PrzejScia przewoddéw przez stropy
wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajacych okolo 3 cm powyzej podiogi. Srednica
wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o okoto 5 cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw
przewodu

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie przewodoéw od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowa¢ rure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PCW dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowarn przesuwnych powinna zabezpieczaé przed
dociskiem rurociggu. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane



niezaleznie. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke). Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza;:

- dla rur o $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur o $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PCW taczonych za pomoca pierscienia gumowego
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek, luzu
kompensacyjnego oraz przez wiasciwag lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodéw poziomych zatlozonego w projekcie wynosi +10%.

5.2. Montaz armatury i urz adzen.

Montaz armatury i urzgdzen wykonaé zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcéw.

Armature montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu
obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona ,pod grzybek".

W $cianach lub obudowach poétpionéw oraz w miejscach montazu rewizji nalezy zamontowac
drzwiczki rewizyjne.

Zawory hydrantowe umiesci¢ w szafkach hydrantowych na wysokosci ok.1,35m od podtoza.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przyboér lub
zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposOb zapewniajacy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przyboréw, syfonéw i podejs¢
kanalizacyjnych.

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N przylozong w
srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna sie w sposéb widoczny
odksztalci¢. Miski ustepowe i bidety powinny by¢ przymocowane do posadzek w sposob zapewniajacy
latwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne.

Spust wody powinien nastgpi¢ po jednokrotnym lekkim uruchomieniu dzwigni zaworu spustowego
zbiornikdw sptukujacych lub zaworu cisnieniowego splukujgcego pisuar. Poza okresami splukiwania
woda nie powinna doptywac do miski ustepowej lub pisuaru.

Przewody spustowe (piony) powinny byé wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysoko$ci od 0,50
do 1,00 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtosé wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, wynosita co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne
powinny w miare mozliwosci tworzy¢ pionowe przediuzenie przewoddéw spustowych. Jezeli srednica
przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, goérna czes¢ rury wywiewnej ponizej dachu w
odlegtosci 0,50 m od jego powierzchni powinna by¢ powiekszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy
wprowadza¢ do przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczehn przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych.

Zawory powietrzne nalezy montowa¢ w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0C.
Zawor montuje sie poprzez wtozenie go w kielich lub bosy koniec rury kanalizacyjnej. Zawory nalezy
montowac¢ pionowo. Minimalna wysokosé od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna
wynosi¢ okoto 10 cm.

5.3. Proby szczelno $ci i ptukanie.

- instalacje wody cieplej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelnos¢. Badanie szczelnosci
zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
przed wypetnieniem bruzd. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw Wykonawca napeni
woda wodociggowa i sprawdzi potgczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci Wykonawca podda instalacje probie podwyzszonego cisnienia, na cisnienie prébne
réwne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie prébne
nalezy dwukrotnie podnies¢ w okresie 30 minut po pierwszej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekraczaé 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
cisnienia nie moze przekraczaé¢ 0,02 MPa.

- badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca dwukrotnie: raz napeniajac instalacje zimng
woda, drugi raz wodg ciepta.

- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej — podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu
woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

- po prébie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowa wodag pithg celem
oczyszczenia az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody pluczace;.



- po ptukaniu wykonac¢ dezynfekcje poprzez wprowadzenie do jednego konca dezynfekowanego
odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w
ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncéwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie
wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamknaé zawory i przetrzymaé wprowadzony
roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do zaniku
zapachu chloru, po czym nalezy pobraé prébke wody do analizy bakteriologicznej.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

a) Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

b) Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli robét okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badanie i uruchomienie instalacji.

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci rob6t i badania materiatéw uprawniony jest Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od ww. powinny by¢ ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

Wytyczne badania i uruchomienia instalaciji.

- instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi byé
poddana prébie szczelnosci.

— instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ziadu oddzielnie.

— z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Kontrola instalacji powinna obejmowac sprawdzenie:

— trasy, sposobu prowadzenia i spadkéw przewoddw instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

— potaczen i mocowania przewodow,

— przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

— szerokosci i gtebokosci wykopow otwartych pod poziomy kanalizacyjne,

— wykonania i zageszczenia podtoza pod poziomy kanalizacyjne,

— utozenia przewodow poziomych na podiozu,

- zbadania szczelnosci przewodow.

— zageszczenia zasypu przewodoéw,

— wysokosci ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych.

— szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przyboréw sanitarnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

6.4.0cena zgodno $ci wyrobéw budowlanych.
Wymagania dotyczace oceny zgodnosci wyrobow budowlanych okreslone zostaty w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

6.5. Kontrola jako $ci wykonania robot.
Kontrola jakosci wykonywanych rob6t dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.



W szczegodlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa i wymogami Specyfikacji Technicznych,
— ufozenia przewodow,

— wykonania potaczen i szczelnosci przewoddw,

— zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow,

— prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowosci wykonania izolacji termicznej.

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej
,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t okreslone zostalty w Specyfikacji technicznej
»Wymagania ogoine”.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoine”.

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

- wykonanie poziomow kanalizacyjnych pod posadzka,

- montaz przewoddéw w bruzdach, obudowach,

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy.

8.3. Odbiér cz esciowy i ko ncowy
Ogdélne wymagania dotyczace czesciowego i koncowego odbioru roboét okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Ogdélne wymagania dotyczace pogwarancyjnego odbioru rob6t okreslone zostaly w Specyfikaciji
technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

(1) PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

(2) PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

3) PN-78/M-75114 ~Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe
i zlewozmywakowe"

(4) PN-75/M-75208 LZawory wyptywowe ze ztgczka do weza"

(5) PN-93/M-7502 JArmatura sanitarna - zawory"

(6) PN-EN 1253-1+4:2004 ~Wpusty sciekowe w budynkach"

(7) PN-88/C-89206 ~Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

(8) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.

(9) PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

9.2. Inne dokumenty

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych” wydane
przez COBRTI Instal Warszawa.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej W-wa 1996.




