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1. Czesé ogodlna.

1.1. Przedmiot i nazwa zadania.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogdine” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegéinych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w branzy sanitarnej, ktére zostang wykonane
w ramach ,Budowy sanitariatdw oraz zbiornika na $cieki sanitarne z przytaczem kanalizacyjnym,
budowa komunikacji pomiedzy kondygnacjami, rozbudowg wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
OSP w Latyczowie”.

1.2. Zakres.

Wymagania ogdine nalezy stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi ST:
- Instalacja wod-kan.,

- Instalacja grzewcza,

- Instalacja gazowa,

- Przykanalik i osadnik na $cieki.

1.3. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” wydanych przez COBRTI Instal
Warszawa.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdéw przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” COBRTI Instal, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych instalacji.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektows.

- organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania protokotu odbioru kohcowego).
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna,

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca umozliwi dostep wtascicieli do poszczegdlnych posesji.

- ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.



Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

- warunkow bezpiecze nAstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

- zaplecza wykonawcy

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.

Na terenie wokot budynku istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatdw o duzych gabarytach. Armatura,
urzadzenia, narzedzia i sprzet mogg by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych,
udostepnionych Wykonawcy na czas prowadzonych robét.

- ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

- ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

- stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY.

2.1. Wymogi ogélne dotycz ace materiatéw i urz adzen.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajagce aprobaty
techniczne wydane przez i odpowiednie Instytuty badawcze. Rury wodociggowe powinny posiadaé
atest higieniczny PZH. Okreslone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej materiaty
majg mozliwos¢ wariantowego stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw i urz  adzen.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
i urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania i zamawiania tych materialtdw oraz odpowiednie $wiadectwa
jakosci.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych 2z Inspektora nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
€0 najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto materialy powinny odpowiada¢ wymogom Polskich norm wyszczegélnionych w pkt. 9,
a urzadzenia powinny posiadac atesty techniczne lub deklaracje zgodno$ci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Sprzet wykorzystywany do wykonania sieci i instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji techniczne;.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatléw, gwarantujace zachowanie ich wymaganej
jakosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce wykonania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenia przebiegu i
usytuowania wszystkich elementéw rob6t zgodnie z informacjami okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako $ci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogoblng opisujgca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robaét,
— bhp na budowie,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robdét,
— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw, pomiaréw, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcq dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
itp.,
— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegélnych elementéw robat,
sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w przepisach, normach i niniejszej ST.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot”.



Kazda dostarczona partia materialdbw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.3. Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub

Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Uregulowania dotyczgce powyzszych kwestii zawarte sg w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych  oraz sposobdéw znakowania ich znakiem
budowlanym,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli jakosci wyrobow
budowlanych,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru dokumenty, ze stosowane wyrobu budowlane posiadajg

wazne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze nie dopusci¢ do uzycia wyrobow budowlanych nie spetniajacych wymogéw.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od wymagan okreslonych w odpowiednich
przepisach i niniejszej specyfikacji i powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq
zasadniczego wptywu na eksploatacje i ustali zakres oraz wielko$¢ potracer za obnizong jako$é
materiatow lub wykonanych robat.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w PB i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcegdo.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych
powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0go6lnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementdéw do prawidtowego montazu.

8.3. Odbiér cz esciowy i ko ncowy

Odbiory czesciowe i koncowe dotyczg zakonczonych elementéw lub catosci robét, a w szczegdélnosci

robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Zgtoszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior

moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz

przeprowadzeniu wymaganych prob.

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Koncowego odbioru technicznego instalacji nalezy dokonaé po przeprowadzeniu prob przewidzianych

dla danego rodzaju robot .

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

Do odbioru kohAcowego winny byé przygotowane nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdw (Swiadectwa jakosci wydane prze
dostawcOw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- DTR zamontowanych urzadzen,
wyniki pomiaréw kontrolnych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



. PRZEPISY ZWIAZANE

. ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” -Rozporzadzenie Mil
12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

. »,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” wydane przez COBRTI Instal Warszawa.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem

budowlanym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli jakosci wyrobéw
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.

(Dz. U. Nr 13/72) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych.



