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45262800-9 Rozbudowa budynkéw
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ll.  ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSsTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania i odbior robét z zakresu robét budowla-
nych zwigzanych z remontem budynku

1.1. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realiza-
cji robot i ich rozliczania zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

1.2.  Zakres robdt ujetych w S.T.

Specyfikacja Techniczna obejmuje prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robét:
»  adaptacje, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku istniejgcego;

. adaptacje budynku gospodarczego

. zagospodarowanie terenu

1.3. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S.T. sg zgodne z normami, wytycznymi okresleniami podanymi w
Projekcie Technicznym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ uzytych materiatéw i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Tech-
niczng, S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz uzgodnieniami administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazany teren do chwili koncowego odbioru robét.
Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zataczniki do umowy.

Wykonawca informuje niezwtocznie o wykryciu ewentualnych btedéw lub opuszczen. Wszystkie wyko-
nane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projek-
towq lub Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to te mate-
riaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robdt, az do
ich ostatecznego zakoriczenia i odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymcza-
sowe urzadzenia zabezpieczajace, jak: wygrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw i inne $rodki do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i jest wtgczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie robot.
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony $ro-
dowiska.

W czasie prowadzenia budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy stosownie do norm ochrony $rodowiska,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

*|lokalizacje magazyndw i sktadowisk i drég dojazdowych,

*$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem Sciekami, pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosScig powstania pozaru.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami i zabezpieczony przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi uzytkownikow i
Inspektora nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdw.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higie-
ny pracy. Stosowac sie do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne, zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez ochronng. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powy-
zej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.9. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z prowadzonymi robotami.
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2. MATERIALY.

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania i aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spet-
niajg wymagania w czasie postepu robdt. Poszczegdlne materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymaga-
nia jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wyko-
nuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do ro-
bot, byty sktadowane wihasciwie i zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostep-
ne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowa-
ne w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot

Ma by¢ sprawny i ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego stosowania.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu powiadomi o tym Inspektora
Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych ma-
teriatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz po-
leceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywa-
ne przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodza-
ju, miejscu i terminie badan lub pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi wy-
niki na pismie do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru moze prowa-
dzi¢ badania i pobierac prébki niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przepro-
wadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan lub pomiaréw, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych ba-
daniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa. W takim przypadku, cat-
kowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan albo pomiaréw poniesione zostang przez Wykonaw-

ce.

5.2.  Certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bez-
pieczeristwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, aprobatach technicznych lub przepiséw i informacji o ich istnieniu (wykazie wyrobdéw) zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98).

Jezeli materiaty nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przeka-
zania budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy wprowadzone beda na biezgco.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robot. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, orzeczenia o jakosci, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej miedzy Wykonawca a In-
spektorem Nadzoru,

Pozostate dokumenty to: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywil-
no-prawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i ter-
minie, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardow.
Btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen In-
spektora nadzoru na pismie. Obmiar robdt bedzie stuzyt ptatnosci w czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robét sg podane w odpowiednich opracowaniach KNR i KNNR.

Jednostki obmiaru winny odpowiadaé jednostkom okreslonym w dokumentacji projektowe;j i kosztory-
sowe;j.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia pomiarowe
zostang dostarczone przez Wykonawce.

7. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koricowemu,

8. PirAaTNOSCI

Ptatnosci, ich sposoby i terminy zostang okreslone w umowie sporzgdzonej miedzy Zamawiajgcym i Wy-
konawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami 'Prawo budowlane' (Dz. U. Z 2000r. nr 106 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy i tablicy infor-
macyjnej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2002r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmia-
nami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 48 poz. 401)
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. ROBOTY MURARSKIE

1. WSsTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru muréw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

Sciany z pustakéw gazobetonowych;

Kominy wieloprzewodowe z pustakdw wentylacyjnych i cegty petne;j.

Scianki dziatowe z pustakow gazobetonowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST - wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaC mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna iloS¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki; moZe natomiast wystgpi€ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 08¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
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-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2. Cegta klinkierowa petna licowa klasy 35 MPa

Wymagania co do wytrzymatoSci, nasigkliwosci, odpornoSci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.
2.2.1.

2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

WytrzymatoS$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dms

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brakuszkodzenh po
badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetoS$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetoSciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:4,5

-Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

-Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popio-
téw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRzZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - wymagania ogdlne.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznoSci.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywaC mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu Scian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potgczenia muréw wy-
konanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w mu-rze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury gruboSci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przy-
krycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

h) Zewnetrzne czeSci Scian przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlng starannos$cig, tak
aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktada€ z zastosowaniem
listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywa¢ doktadne kry-
cie przy dopuszczalnej tolerancji szerokos$ci spoin do 3 mm.

5.1. Mury z bloczkéw betonu komérkowego

5.1.1. Spoiny w murach z bloczkdw.

-15 mm w spoinach poziomych i 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych,

przy czym odchytki nie powinny by¢ wieksze niz +/ - 3mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie na-
lezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc na
przemian przenikanie sie€ poszczegdlnych warstw obu Scian.

5.1.3. Wegarki okienne w murze z bloczkéw nalezy wykonywacC przez dolepianie do bloczkéw na zapra-
wie cem-wap piaskow cietych z ptyt gr.6cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbi-
cie gwozdzi.

5.1.4. Mury z kanatami kominowymi nalezy wykonywac z cegiet lub z pustakéw z betonu zaroodporne-
go. Przewody kominowe powinny mieC na catej swej wysoko$ci, tgcznie z przejSciami przez stropy i
wience, jednakowy przekrdj okreslony w dokumentacji. Przewody powinny by¢ szczelne, cegty nalezy
uktadaC na zaprawach plastycznych z catkowitym wypetnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawa.
5.1.5. W $cianach no$nych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek z wyjgtkiem gniazd i
przebi¢ dla przewoddw instalacji elektryczne;.

5.1.6. Do otwordw okiennych i drzwiowych nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane typu"L". Mini-
malna dtugo$¢ oparcia powinna wynosi¢ 9cm z kazdej strony.

5.2.  Mury z pustakéw betonowych
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5.2.1. Mury z betonowych pustakéw nalezy uktadaC z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegdl-
nych warstw do pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez
pustaki warstwy gérnej. Do murowania Scian zaleca sie stosowaC zaprawe cem-wapienng lub cemen-
towg, przestrzegajgc zasade, aby wytrzymatos$¢ zaprawy nie byta wieksza od wytrzymatos$ci pustakdéw.
Marka zaprawy nie powinna by¢ jednak mniejsza niz M10.

5.2.2.Przed przystgpieniem do murowania nalezy pustaki oczySci€ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy
cementowe] pustaki nalezy przed wmurowaniem dobrze zwilzyé wodg. W naroznikach, zakoriczeniach
murdw i przy otworach nalezy stosowa¢ specjalne elementy naroznikowe. Wigzanie pustakéw powinno
by¢ zgodne z zasadami wigzania pospolitego cegiet.

5.2.3. Grubos¢ spoin poziomych moze sie waha¢ w granicach od 10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin piono-
wych - od 10 do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny by¢ przesuni€te co naj-
mniej o 8 cm.

5.2.4. W $cianach grubosci 24 cm i mniejszej nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek z
wyjatkiem gniazd i przebi¢ dla przewoddw instalacji elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieé,

-odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosSci okreslenia jakoSci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsysten-
cje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - wymagania ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odbyC przed wykonaniem tynkdéw i innych roboét wykoricze-
niowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowiC nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
8.3. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST - wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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IV. TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE

1. WsTeP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
cementowo-wapiennych.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy dla realizacji robot objetych pkt.
1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie tynkow
wewnetrznych, a w tym:

- tynki Ill i IV kategorii na Scianach (miejscowo pogubionych w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
przez Inspektora nadzoru)

- tynki lll i IV kategorii na stropach,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i instrukcjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych powinien realizowaé¢ Wykonawca majacy
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcy wiasciwg technologie, jakos¢ i termin
ich wykonania. Wykonanie tynkéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca oraz jego nadzér techniczny winny doktadnie zaznajomic sie
z dokumentacjg robot. Wszelkie niejasnosci w zakresie projektowym nalezy przed rozpoczeciem robot
wyjasnic z projektantem.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg mie¢ miejsce w trakcie wykonywania robot tylko
po uzyskaniu ich akceptacji od Inspektora nadzoru a w przypadku dokonywania zmian dotyczacych za-
sadniczych elementdow lub rozwigzan projektowych - Projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne dostarczone z wytworni mas lub przygo-
towywane na budowie. Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny
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odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawierac siarczandw, chlorkéw,
domieszek organicznych a takze powinny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez producenta.

3. SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drew-
nianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykonywac takze z uzyciem innego nie
wymienionego wyzej sprzetu (narzedzi).

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkdw mogg by¢ dostarczone na budowe dowolnym srodkiem transportowym,
zapewniajgcym ochrone przed wptywem warunkéw atmosferycznych a w szczegdlnosci przed wilgocia.
Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu; niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z grun-
tem.

W sytuacji potrzeby ,,gaszenia” wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp
Wapno, cement, piasek i gips oraz woda zarobowa przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢
zabezpieczone przed wszelkimi zanieczyszczeniami mechanicznymi organicznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru harmonogram robdt tynkarskich uwzgledniajgcy wszelkie
warunki i terminy ich wykonania.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych i gtadzi gipsowych zostaty skatalo-
gowane w PN-70/B-10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykte .Wymagania przy odbiorze”.

5.3. Opis ogdlny

Przed przystgpieniem do wykonywania robat tynkarskich powinny by¢:

- zakonczone przewidzianych w dokumentacji do realizacji nowe $ciany, otworowania i przemurowania,
- zakonczone wszelkie roboty instalacyjne podtynkowe,

- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone i odpowiednio zabezpieczone ( np. ofoliowane) oscieznice
drzwiowe i okienne.

Podtoze, na ktédrym zabudowywane beda nowe tynki winno by¢ odpowiednio przygotowane poprzez
zagruntowanie $cian srodkami zwiekszajgcymi przyczepnosc.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 52C przy zachowaniu warunku, ze w
ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 02C.

Podtoza ceramiczne, na ktorym zabudowywane sg tynki powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny po-
winny by¢ nie wypetnione zaprawe do gtebokosci 10-15 mm .Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wyko-
naniem obrzutki.

Tynki moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Obrzutke o grubosci ok. 3-4 mm nalezy wykonac z zaprawy cementowej 1:1.

Po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem nalezy wykona¢ narzut przy uzyciu paséw lub listew
kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej (1:2:10). Podczas jego wyrownywania nalezy warstwe
tynku (narzutu) dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku; grubos¢ warstwy narzutu powinna
mie¢ 8-15 mm.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. w okresie okoto jednego tygodnia od zabudo-
wy powinny by¢ zwilzane czystg woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy obja¢ poszczegdline etapy wykonywania tynkéw:
- przed przystgpieniem do tynkowania powinno nastgpi¢ sprawdzenie osadzenia oscieznic,
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- jako$¢ podtoza,

- uksztattowanie powierzchni zabudowywanych tynkéow w tym wszelkich krawedszi,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek zabudowywanych tynkdw i gtadzi gipsowej wg wymogdw nor-
mowych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior materiatow

Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy uzgodnié recepture zapraw, jakos¢ dostarczonych na bu-
dowe materiatéw niezbednych dla ich wykonania oraz sprawdzi¢ stan podtoza, na ktorych naktadane
beda tynki.

7.2. Odbidr koricowy

Podczas odbioru koncowego tynkéw nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ uksztattowania uzyskanej powierzchni tynkow i krawedzi w miejscach przecinania ptaszczyzn
$cian,

- gtadkos¢ nawierzchni i stan powierzchni,

- czy na uzyskanej powierzchni nie wystepujg wykwity, spekania, ktérych wystgpienie jest niedopuszczal-
ne,

- czy uzyskano wymagang przyczepnosc tynkow do podtoza (min. 0,025 Mpa).

8. OBMIAR ROBOT

llos¢ jednostek wg przedmiaru roboét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ,,Warunkami ogdlnymi” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych. Roboty tynkowe.
PN-70/B-10100. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania.

PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-73/B-04309. Cement. Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-86/B-04320. Cement. Odbiorcza, statystyczna kontrola jakosci.

PN-76/B-04350. Kamieri wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.
PN-77/B-04351. Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzy-
matosciowych.
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V. ROBOTY OKLADZINOWE

V.1. PLYTKICERAMICZNE | GRESOWE

1. WSsTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
$ciennych zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie oktadzin Sciennych zewnetrznych i wewnetrznych, majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny,
wykonanych z ptytek ceramicznych, ptytek gres.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre-
$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wymogi formalne.

Wykonanie okfadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.7. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora
Nadzoru robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowgq akceptacje projektantow.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego bu-
dynku, a okfadziny zewnetrzne po uptywie 6 miesiecy. Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po wy-
konaniu: wszystkich robdt budowlanych z wyjgtkiem malowania $cian, podtdg z materiatéw mineralnych
tacznie z cokotami, roboty instalacyjne z przeprowadzeniem préb cisnieniowych, robdt instalacyjnych
bez montazu osprzetu, obrobieniu wszystkich bruzd tynkiem lub masami naprawczymi.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.
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Zastosowanym materiatem na oktadziny zewnetrzne ptytki klinkierowe, na okfadziny wewnetrzne ptytki
ceramiczne.

Ptytki ceramiczne, przeznaczone na oktadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadkg i ISnigcg powierzchnie
licowa, a strone montazowg - chropawg, zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna przekraczac
14%.

Aktualnie w Polsce w zakresie ptytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO. Dzielg one ptytki
wedtug:

- metody wytwarzania:

"A" - ptytki ciggnione,

"B" - ptytki prasowane,

"C" - ptytki wytwarzane innymi metodami

- nasigkliwosci wodnej:

grupa | - ptytki o matej nasigkliwosci (E < 3%),

grupa Il - ptytki o Sredniej nasigkliwosci (3 % < E < 10%),

grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci (E > 10 3%),

Z podgrupami uszczegdtowiajgcymi

Podstawowe wtasciwosci techniczne pozwalajgce na ocene ptytek to:

nasigkliwos¢ wodna,

wytrzymatos$¢ na zginanie i sita tamiaca,

odpornos$c na scieranie wgtebne ptytek nieszkliwionych,

odpornosc¢ na plamienie ptytek szkliwionych,

odpornos$¢ na srodki domowego uzytku,

dopuszczalna tolerancja wymiarowa.

Dodatkowe, podawane przez producenta informacje dotycza:

odpornosci na wstrzgsy termiczne,

odpornosci na pekniecia wtoskowate,

odpornosci na uderzenia,

antyposlizgowosci w réznych srodowiskach,

mrozoodpornosci,

twardosci (najczesciej w skali Mohsa),

ilosci uwolnionego otowiu i kadmu,

wspotczynniki rozszerzalnosci termicznej liniowej.

Zaprawy klejgce i kleje

Poza wymienionymi wyzej aspektami wptyw na rozwdj i rodzaje produkowanych zapraw klejowych do
uktadania i spoinowania ptytek miaty takze; rodzaj i stan technicznego podtoza, na ktédrym maja by¢ uto-
zone ptytki, rodzaj ptytek oraz technika ich uktadania. Kompozycje chemiczne klejow do ptytek to gtéw-
nie:

zaprawy klejowe (proszkowe) na bazie cementowej, do mieszania z wodg bezposrednio przed uzyciem
(oznaczane literg C),

zaprawy klejowe na bazie cementowej, dwusktadnikowe, proszek i ptyn, najczesciej emulsja uelastycz-
niajgca do mieszania ze sobg bez uzycia wody (oznaczone literg C),

kleje wykorzystujgce zasade dyspersji wodnej, w postaci pétgestej masy, bezposrednio do stosowania
(oznaczane literg D),

kleje wykorzystujgce zasade reakcji chemicznych (najczesciej dwusktadnikowe) oparte na zywicach, np.
epoksydowych lub poliuretanowych (oznaczone literg R).

W klasach (wg EN-12004:2001/A12002+AC:2002 "Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne")

1 - kleje normalne wigzace,

2 - kleje o podwyzszonych parametrach,

F - kleje szybkowigzace,

T - kleje o zmniejszonym sptywie,

E - kleje o wydtuzonym czasie otwartym.

Przy uktadaniu ptytek ceramicznych (Sciennych i podtogowych) na zaprawach klejowych i klejach wazne
jest wzajemne dopasowanie parametrow ptytek do rodzaju podtoza i wtasciwosci kleju w stosunku do
funkcji i wymogdw, w jakich ma by¢ eksploatowana utozona oktadzina z ptytek ceramicznych. Obecnie
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najczesciej do uktadania ptytek stosuje sie metode cienkowarstwowa. Klej nanosi sie pacg, nastepnie
profiluje sie go pacy zgbkowang, aby w ten sposéb uzyskaé wiasciwg grubos¢ warstwy i rodzaj powierzchni.
Podstawowe wtasciwosci techniczne klejow to (wg PN-EN-12004:2002 "Klej do ptytek. Definicje i wyma-
gania techniczne"):

okres trwatosci (czas przechowywania, w ktérym klej zachowuje wtasciwosci uzytkowe),

okres dojrzewania (czas od momentu wymieszania do momentu gotowosci kleju do uzycia),

zywotnos¢ (maksymalny czas, w jakim klej moze by¢ uzyty po zmieszaniu),

czas otwarty (maksymalny czas po naniesieniu kleju, w ktérym ptytki moga by¢ osadzone w warstwie
kleju tak, by uzyskaé wymagang przyczepnosc),

zwilzalnosé (zdolnos¢ profilowanej warstwy kleju do zwilzenia ptytki),

poslizg - sptyw (obsuwanie sie ptytki, utozonej na profilowanej warstwie kleju z pionowej powierzchni w
dot),

korygowalnosé (maksymalny czas, w ktérym mozna poprawic potozenie ptytki bez istotnej utraty wy-
trzymatosci) oraz tzw. "wtasciwosci koicowe" tj. po utwardzaniu kleju:

przyczepnos¢ (wytrzymatosc potaczenia, maksymalna sita przypadajgca na jednostke powierzchni, mie-
rzona podczas scinania lub rozciggania),

odksztatcalnos$¢ (podatnosc na odksztatcenie, podatnosé utwardzonego kleju na deformacje pod wpty-
wem dziatania naprezen pomiedzy ptytkg ceramiczng a powierzchnig uktadania, bez uszkodzenia po-
wierzchni zainstalowania),

odksztatcenia poprzeczne (ugiecie zmierzone w srodkowym punkcie beleczki z utwardzonego kleju, ob-
cigzonej w trzech punktach).

Przy dobieraniu zaprawy klejowe]j nalezy uwzglednié¢ czynniki takie jak:

rodzaj podtoza, materiat, z jakiego jest wykonane, jego wodochtonnos$¢ i nasigkliwos$é, stopien nieréwno-
$ci - szorstko$¢ powierzchni, wytrzymatosé mechaniczna, elastycznosé,

sposéb wykonania podtoza, jego przewarstwienie, oddziatywanie konstrukcji obiektu na podtoze,
rodzaj stosowanych ptytek ceramicznych, ich wielkos¢ - format, nasigkliwo$¢ wodna, termiczna rozsze-
rzalnos¢ liniowa, przewidywana wielkos¢ spoin,

funkcje oktadziny z ptytek ceramicznych,

warunki pracy oktadziny ceramicznej,

czas i warunki, w ktérych musi zosta¢ utozona okfadzina scienna i podtogowa, wraz z procesem ewentu-
alnego spoinowania (w przypadku tzw. ptytek rektyfikowanych - o bardzo matej dopuszczalnej tolerancji
wymiardow, spoina moze by¢ nie wypetniona - spoina moze mie¢ szerokos¢ rzedu 0,1, 0,2 mm).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej,
poziome] posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka z otwieranymi burtami, przewozone
ptytki nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin sciennych nie nalezy transportowac i przechowywac w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,, Oktadziny z ptytek Sciennych cera-
micznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 ,,Ptytki ceramiczne. Ptytki
wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe."
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5.1.  Opis ogdlny.

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod oktadzi-
ny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢
mniejsza niz 50C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawié
zaprawg cementowg, nierdwnosci nalezy wyréwnac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa. Przy
nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie po-
wierzchni, i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca nacia-
gnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na Scia-
nie.

5.2. Oktadzina zewnetrzna.

Mozna mocowac ptytki na kleju. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny by¢ pod wzgledem réw-
nosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. lll. Ptytek mocowanych na
kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilos¢
kleju powinna zostac przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5
mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawic szczeliny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.
Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usunac.

5.3. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych.

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie
od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem
otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie zaczyna
sie od najnizszego pasa ptytek na Scianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie na catg po-
wierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nale-
2y wykonczy¢ listewkami z pvc w kolorze harmonizujgcym z barwg oktadziny. Po utozeniu oktadzine na-
lezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Ptytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin wewnetrz-
nych s$cian nalezy sprawdzic:

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

jednolitos¢ barwy i wzoru,

stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatosé
ptytek),

prawidtowos¢ zachowania wymiardow.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

dtugosc¢ krawedzi £3 mm,

grubos¢ ptytek £2 mm

Ptytki powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

nasigkliwoscig max. 10%,

szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,

wytrzymato$é mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?.

Ptytki powinny posiadac oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i
gatunku.
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6.2.  Ptytki gres.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢:
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

jednolitos¢ barwy,

stan powierzchni (brak pekniec i odpryskéw),

prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatos¢
ptytek),

prawidtowos¢ zachowania wymiardw.

Ptytki gres powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

nasigkliwoscia nie wiekszg niz 3%,

wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

$cieralnoscig mniejsza niz 150 mm?®,

odpornoscig termiczna,

mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

dtugosc i szerokos¢ krawedzi £0,6%,

grubosé ptytek +5%,

prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

prostopadtos¢ +0,6%,

wypaczenia krawedzi £0,5%.

Ptytki powinny posiadac oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i
gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét oktadzinowych jest 1 m?
Zaréwno Inspektor nadzoru jak i wykonawca mogg zgdac koricowego sprawdzenia dostarczonego mate-
riatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny Sciennej obejmuje:

odbidr materiatéow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,

odbidr gotowe] okfadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:

przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego odgto-
su wskazuje na dobre powigzanie okfadziny z podtozem),

prawidtowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z

doktadnoscig do 1 mm,

prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie kie-
runkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,

szerokos¢ stykow i prawidtowosc ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
zakup materiatéw,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

transport do miejsca wykonywania prac,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA strona 21

przygotowanie powierzchni podtoza,
sortowanie ptytek,

utozenie ptytek z przycisnieciem,

obrobienie wnek, osciezy, itp.,

spoinowanie powierzchni obligowanej,
oczyszczenie i zmycie ptytek,

naprawe licowania po robotach pomocniczych,
uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

2. Polskie normy:

PN-B-10121 Oktfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i zna-
kowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgteb-
ne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pek-
niecia wloskowate

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwio-
ne.

PN-EN 122:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.
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VI. ROBOTY MALARSKIE

1. WSsTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robot malarskich.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

Malowanie tynkow.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i od-

powiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodat-
kiem modyfikujgcym, o wtasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krét-

szym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy pahstwowej lub $wiadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.  Rozcienczalniki

W zaleznosSci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode —do farb wapiennych,

-terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadacé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-ko$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyre-
nowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajnos¢ — 6-8 my/dms

-czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-wydajno$¢ — 6-10 mz/dms

2.4.4. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

-wydajno$¢ — 6-10 mz/dms,

-max. czas schniecia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
-wydajno$¢ — 15-16 mz/dms,

-max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.  Srodki gruntujgce

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca si€ gruntowania, o ile $wiadectwo dopusz-
czenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podtoZach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w sto-
sunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczo-
nym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6.  Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwoS$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami produ-
centéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle
malowania farbami . Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i faktu-
rach powierzchni —typu baranek lub rowkowy (, kornik”, ztobiony).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-wymagania ogoélne

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-wymagania ogdlne
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montaZzu armatury i urzgdzeh sanitarnych),
- catkowitym ukohczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podfozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnie-
nie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi€, a rysy poszerzyC i ponownie
wypetni€ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byC oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkfadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksy-
dowa.

5.3.  Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze$witow, plam i odpryskéw.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i de-
zynfekujgcych.

Powtoki powinny dawacC aksamitno-matowy wyglgd powierzchni.

Barwa powtok powinna byC jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzor-
cem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

5.4. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie lamperii

Warstwe wykohczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) podtoza.

Po zagruntowaniu (zaleZnie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i
poddac jego powierzchnie obrdbce. Sposéb wykonania tynku zaleZny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystoSci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowa-
nie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze$niej niz
po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczeSniej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si€ przy temperaturze powietrza nie niZszej od +5°C przy wilgotnoSci po-
wietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ela-
stycznoSci i twardoSci oraz przyczepnoSci zgodnie z odpowiednimi normami pahstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaC powtdrnie.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci robét podano w ST-wymagania ogédlne

7. OBMIARROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w ST-wymagania ogdlne

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cemen-
towo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowa-
ne zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczy$cié.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomier-
nego roztoZenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeSwi-
tu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, za-
ciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifi-
kujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakoSci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornoSci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnoSci powtoki do podtoZa polegajgce na prébie poderwania ostrym narze-
dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilZaniu badanej po-
wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad odbioru rob6t podano w ST-wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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VII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSsTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiza-
cji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wy-

konanie instalacji elektrycznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY.

2.1. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak przewody, wytaczniki itp, nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci
z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwo$ci moggcych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robét, materiaty nalezy dozér techniczny robét.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwoSci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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3. SPRZET.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie sprzetu standardowego, wymie-
nionego w przedmiarze robét.

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w
sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz oraz uchwytéw konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoZa w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy.

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych uszkodzeniami. przez $ciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami

- przejscia te nalezy wykonywaC w przepustach rurowych,

- przejScia pomiedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bez-
piecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z korytka blaszane itp. tworzyw sztucznych,

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoZa w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bez-
pieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyC konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca
kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych mon-
towane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawie-
szenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oS$wietle-
niowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikdéw.

PodejScia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz w sposéb estetyczny.
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Podejscia do przewoddw utoZzonych w podtodze nalezy wykonywaC w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowa¢ podejScia zwieszakowe. S to najczesSciej oprawy
oSwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
PodejScia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodoéw.

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej techno-
logii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé
przez:

—-wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

-wkrecanie nagwintowanych koncoéw rur,

-wkrecanie nagrzanych koncoéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
Srednicy. Promien giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) Wcigganie przewoddw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowa-
nia, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos$¢.

Wciagganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowaé przewoddw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewodow wykonac
wg wczeSniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosSci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

-w wykonaniu zwyktym,

-w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

-pomocy uchwytéw bezposrednio na podtozu za pojedynczych lub zbiorczych,

- (dystansowych) na uchwytach odlegtoS$ciowych pojedynczych lub zbiorczych,

-pod tynkiem z zwyktym lub osprzetem bryzgoszczelnym,

-metalowych, na korytkach prefabrykowanych

-w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaC w sprzecie i osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna
by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodat-
kowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

5.8. Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowacC uchwyty wg wcze$niejszego opisu.

OdlegtoSci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla

kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtoSci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych

byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany

przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:
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- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleZzy przewody i kable uszczelniaC w osprzecie oraz apara-
tach za pomocg dtawikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierScienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy ze-
wnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.9. taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprze-
cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbior-
niki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podfgczenie do insta-
lacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kom-
petentnym przedstawicielem Inwestora

Przewody muszg by¢ utoZone swobodnie i nie mogg byC narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody s3 przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zapraso-
wanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.10. Przytaczanie odbiornikéw.

Miejsca potaczenh zyt przewododw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i
warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzo-
nych bezpos$rednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przysto-
sowane s3 do przesunie€ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonaé:

-gietkimi lub przewodami izolowanymi wielozytowymi oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.11. Préby montazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

—instalacji pomiar rezystancji izolacji

-odbiornikéw pomiar rezystancji izolacji

-zwarciowych pomiary impedancji péetli

- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. wskazanymi w
cz.10.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna podlegac :
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-zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektows,

-wtasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

-zatgczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatoZonym programem,

-wykonanie pomiardw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej z prze-
kazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowg jest komplet robdt.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czeSciowe
8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawe ptatno$ci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontaZowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Prze-
wody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

2 PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Prze-
wody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

3 PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

4 PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

5 Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



